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1955 begann in Europa der Siegeszug der neuen Aerosol-Technologie mit dem Aufbau
der ersten Spray-Produktionen. 20 Jahre lang konzentrierte sich diese neue Branche
darauf, vorhandene Flissigkeiten und Wirkstoffe in Spraydosen abzuftillen.

1975 brachte die METAFLUX AG in der Schweiz ein véllig neu konzipiertes Spray auf
den Markt, mit dem es erstmals problemlos mdglich war, Stahl mit Zink in einer
Qualitat zu beschichten, die alle internationalen Normen ubertraf.

In den folgenden Jahren setzte METAFLUX die Entwicklung metallischer Sprays mit
Aluminium, Edelstahl, Messing, Kupfer und Titan fiir die Oberflachenbeschichtung wie
auch fiir metallisch gefiillte Schmierstoffpasten fort.

Gleichzeitig begann der Aufbau der deutschen METAFLUX-Vertriebsorganisation
TECHNO-SERVICE GmbH in Bielefeld, die ihre Biiro- und Lagerflachen den wachsen-
den Kapazitats-Anforderungen im In- und Auslandsgeschéft standig anpasst.
Heute sorgen zwei mit der METAFLUX AG verbundene Aerosol-Fabriken, mit ihren
Erfahrungen aus mehr als 50 Jahren und einer Jahreskapazitdt von 60-70 Millionen
Dosen, fiir stets gleichbleibende Qualitat.

Metaflux ist Ihr kompetenter
Ansprechpartner auch fir:

» Industrie-Reiniger
» Industrie-Kleber
» Schweisstechnik
» Schleiftechnik

» Druckluft-Technik

lhre Metaflux Kundennummer:

Das METAFLUX-Programm umfasst mehr
als 100 selbst entwickelte Sprays, und
Jahr fiir Jahr kommen neue Entwicklun-
gen hinzu. Unverandert stehen aber bei
der METAFLUX-Entwicklung immer drei
Prinzipien im Vordergrund:

e Hochstmdgliche technische Qualitat

e Niedrigstmdgliche Belastung der Luft
am Arbeitsplatz

e Maximale Schonung der Umwelt

Die strikte Einhaltung dieser Prinzipien
gewahrleistet, dass METAFLUX-Sprays
auch in Zukunft zur internationalen
Spitzengruppe gehoren.

Metaflux - Qualitét, die liberzeugt

Willkommen bei METAFLUX!

Der Zusammenschluss deutscher und
schweizer Produktions- und Vertriebs-
unternehmen bildet eine internationale
Marke, die weltweit drei Prinzipien in den
Vordergrund stellt:

e hochstmdgliche technische Qualitét

e umfassendes Produktionsprogramm

e individuelle Kundenbetreuung

*Bei vorschriftsméBiger Lagerung und Handhabung.

Metaflux-Produkte sind ihren Preis wert!
Uberzeugen Sie sich selbst von unseren
hohen Standards und lassen Sie sich von
diesem Katalog inspirieren in den fol-
genden Bereichen:

» Metallische Beschichtungen

» Schmierstoffe

» Multifunktionssprays

» Greenline-Produkte

» SchweiBschutz

» Pflege

» Wartung

» Reinigung

Gerne beraten wir Sie auch personlich in
Ihrem Hause.

Unsere hervorragend geschulten techni-
schen Berater fiihren gerne alle Produkte
direkt bei Ihnen vor - selbstversténdlich
vollig unverbindlich.

FORDERN SIE UNS!



Das Spraydosenprinzip

Inhaltsverzeichnis

Das Spraydosenprinzip ist ebenso ein-
fach wie genial: Durch den Innendruck
der Spraydose wird ihr Inhalt genau dann
als Aerosol freigesetzt, wenn man auf den
Spriihkopf driickt.

Das Geheimnis dieser Funktionsweise
liegt in der Mischung von Wirkstoff (dem
eigentlichen Produkt) und fllissigem Treib-
mittel im Inneren der Spraydose: Ein Teil
des Treibmittels ist dabei im Wirkstoff
gelost, ein zweiter Teil liegt gasformig
als ,Druckpolster” liber dem Wirkstoff-
Treibmittelgemisch. Wird der Spriihkopf
betétigt, driickt das gasformige Treibmittel
den Inhalt durch das Ventil nach auBen. In
diesem Augenblick verdampft das Treib-
mittel in Bruchteilen von Sekunden und
der zurtickbleibende Wirkstoff verteilt sich
sehr fein und gleichméBig - so wie der An-
wender sein Produkt benétigt. Diese Fein-
heit der Tropfchen wird nur mit Spraydosen
erreicht: Der Wirkstoff wird fein, sparsam
und gleichmdaBig aufgetragen und trocknet
schnell. Pumpsprays konnen diese ein-
zigartigen Eigenschaften von Aerosolen
nicht erreichen und sind deshalb fiir viele
Produkte ungeeignet.

Der Aufbau einer Spraydose

Der Grundbestandteil ist in aller Regel zu-
nachst ein Metallbehalter: die eigentliche
Spraydose aus WeiBblech oder Aluminium.
Der Boden dieser Dose ist aus zwei Griin-
den nach innen gewdlbt:

e aus Sicherheitsgriinden:

Wenn durch starke Hitzeeinwirkung ein
Uberdruck entsteht, kann der Boden
sich nach auBen wdlben und so fiir eine
Druckentlastung sorgen. Dadurch bleibt
die Spraydose trotz des Uberdrucks un-
versehrt.

e zur effektiven Produktnutzung:

Das bis unten an den inneren Dosenrand
reichende Steigrohr kann bei gewdlbtem
Boden auch den letzten Tropfen des Pro-
duktes erreichen.

Oben auf dem Metallbehalter sitzen Ventil,
Spriihkopf und Schutzkappe: Ventil und
Sprithkopf sind verantwortlich fiir die
,vernebelung“ des Produktes und die ge-
naue Dosierbarkeit. Der Spriihkopf wird
mit einer Schutzkappe versehen. Der Ven-
tilkorper ist mit einem Steigrohr verbun-
den, das ins Innere der Spraydose fiihrt. Es
reicht bis auf den Boden und sorgt dafir,
dass sie komplett und gleichméBig entleert

Q. ... .. .. Treibmittel gasférmig

@ Wirkstofflosung + Treibmittel fllissig

e ............... Ventil

9 ............. Steigrohr
6 ............ Spriihkopf
@ ........... Schutzkappe
6 ............. Behalter

wird. Die Gasphase im Inneren der Dose
dient zusatzlich als Expansionsraum.
Dadurch wird gewahrleistet, dass die ge-
flillte Aerosoldose selbst Temperaturen bis
+50 °C standhélt.

Unverzichtbarer Bestandteil bei Aero-
solen ist das fliissige Treibmittel bzw.
-gas, denn es erzeugt den notigen Druck
zum Spriihen. SchlieBlich wére die raffi-
nierteste Konstruktion nichts ohne das
Produkt. Der Wirkstoff, der verspriiht
werden soll, ist ebenfalls flissig und in
der Dose vermischt mit dem Treibmittel
bzw. -gas.

Achtung: Alle Angaben in diesem Prospekt basieren auf langjahrigen Erfahrungen in der Herstellung chemischer Produkte und deren Anwen-
dung. Sie stiitzen sich auch auf ex- und interne Versuche in Laboren und innerbetriebliche Praxis.

Wegen der Vielfalt der Produkte und ihrer Verwendbarkeit empfehlen wir, in jedem Anwendungsfall die eigenen Betriebserfahrungen zu-
grunde zu legen. Fiir alle Produkte stehen auBerdem technische Datenbldtter sowie Sicherheitsdatenblétter nach jeweils neuestem Stand
zur Verfligung. Ferner befinden sich entsprechende Hinweise auf jeder einzelnen Packung. Wegen der Vielfalt der maglichen Anwendungen
geben weder der Hersteller noch die Vertriebsunternehmen im In- und Ausland ausdrlicklich oder stillschweigend eine Garantie fiir bestimmte
Anwendungsergebnisse und deren Haltbarkeit oder fiir die Lebensdauer der Produkte.

Copyright: Industriegemeinschaft Aerosole e.V.
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Quickfinder - nach Produktbezeichnung NSF Zertifikat

Artikelname Art.-Nr. Seite Artikelname Art.-Nr. Seite =
NSF International

Aluminium-Spray . . . . ... ... .. 70-50 . . ... ... 10 Kunststoff-Pflege-Spray. . . . . .. ........... 70-13 ... ... 52
Alu-Spray, abriebfest . . . . . ... ... ... ..... 70-52 . . ... ... 12 Kunststoff-Trennmittel-Spray . . . . ... ... ..... 70-94 ... ... 72 RECOGNIZES
Alu-Zink, streichfahig . . . . .. ... ... .. ... .. 70-41 ... ... 10 Kupfer-Spray . . . . . .................. 70-57 . .. ... .. 14
AU-ZINK-SPray . . o oo oo 70442 .. ... ... 10 Lack-Spray nach RAL-Skala . . . . ... ........ 70-90 . . . ... .. 46 TECHNO-SERVICE GMBH
Anti-Haft-Spray fir Schleifmittel . . . . ... ... ... 70-30 . ... ... 68 Lecksucher-Spray. . . .. ................ 70-14 ... ... 42 GERMANY
Anti-Seize (Moly)-Spray . . . . .. ... ... ... .. 70-82 . ....... 26 Markierungs-Spray leuchtgelb . . . . . ... ... ... 70-71 . ... ... 44
Back-Fix-Spray . . ... ... 70-67 ... ... .. 76 Markierungs-Spray leuchtrot . . .. .. ......... 70-72. ... ... 44 AS COMPLYING WITH THE NSF REGISTRATION GUIDELINES FOR PROPRIETARY
Beiz- und Polierpaste . . . . .. ... ... ....... 70-66 . . ... ... 74 Messing-Spray . . . . ... ... 70-58 . . ... ... 14 SUBSTANCES AND NONFOOD COMPOUNDS. PRODUCTS APPEARING IN THE
Bildschirm Klar-Spray . . . . .. ............ 75-10. . ... ... 56 Metaflon-Spray . . . . .. ... ... ... ... 70-25 ... ... 22 NSF OFFICIAL LISTING ARE AUTHORIZED TO BEAR THE NSF REGISTRATION
Biolub-Paste . . .. ................... 71-09. . ...... 34 Metaflon S1-Spray . . . . . ............. 70-2504 ... ... 22 MARK.
Biolub-Spray . . . . ... ... 70-09 . ....... 38 Metaseal PTFE Dichtband . . . . . ... ... ..... 76-57 . .. ... .. 42
CC80-Spray . . . ............... 70-22&70-17 . . . ... .. 22 Moly-Spray (Anti-Seize) . ... ... .......... 70-82 . . ...... 26
Chromal-Spray . . . .. ... .............. 70-18 . . ... ... 12 Montagepaste mit Polymeren. . . . . .. ... .. ... 71-20 . . ... ... 36
Citrus-Reiniger Gel-Spray . . . . ... .. ... .. .. 75-88 ... ... 48 Montagepaste, weiB . . . . ... ... ......... 71-15. .. .. ... 34
Citrus-Reiniger-Spray . . . . ... ... ........ 7517 ... 48 Multi-NSF . . . .. ... ... ... 70-31 .. ... ... 38 N S F
Citrus-Reiniger K1 NSF-gelistet . . . . .. ... .... 75-60 ... . 40/48 WIS 0 0 ccoocconcconccooccoos: 70-47 . . ... ... 22 - B
Dichtungs- und Klebstoffentferner-Spray . . . . . . . .. 70-33 . . ... ... 58 leindgtﬂcher .................... 72-9100 . . . ... .. 75 I_j"'“"‘i o d \
Dosenhalter, magnetisch . . . . . ... ....... 70-2799 . . ... ... 66 OI-Ex Olbinder . . . . .. ... ........... 72-8040 . . . ... .. 75 )
Druckluft-Spray (nicht brennbar) . . . . ... ... ... 75-15 . .. ... .. 56 Olfleckenentferner, 500ml . . . . .. .......... 75-28 . .. ... .. 75 e e e e e i et e R et (st
Disenpaste,wei8 . . ... ............... 71-04 .. ..., .. 66 Ol-Umweltschutz-Set . . . . ... .......... 72-9000 . . . ... .. 74 ‘,-‘M A’ @UHFL
Edelstahl-Beiz- und Polierpaste . . . . ... ... ... 7066 . ... .. .. 74 Oil-Remover-Spray . . . . ... ..... ... ..... 7514 ... L. 58 e ) G T E
Edelstahl-Finish . . . ... ............... 70-78 . . . ... .. 12 PaSten-Spray ....................... 70-75 ... ... 30 Certificate# C0026805 - 01 Nonfood L'mnp:)rmlds =
Edelstahl-Grundreiniger-Spray . . . . . ... ... ... 70-32 . . ... ... 54 Pinsel-Adapter fir 70-81 . . . . .. ... ...... 70-8199 . . ... ... 27
Edelstahl-Pflege-Spray . . . . . .. ........... 70-55 . .. ... .. 54 Pinsel-Adapter fiir 70-8501. . . . . ... ... ... 70-8502 . . . .. ... 27
Edelstahl-Pflege-Spray NSF . . . . . . ... ... ... 75-01 . ... .. 40/54 Professioneller Schutzverband . . . . . ... ... ... 76-99 . . ... ... 62
Edelstahl-Schaumreiniger . . . . ... ... ...... 75-05. . ...... 54 PTFE100-Spray. . . . . . .. ... ... ... ..... 70-87 . . ... ... 32
Edelstahl-Spray . . . ... ... .. ... ....... 70-56 . . ... ... 12 PTFE-Lack-Spray . . . . .. ... ... ... ...... 70-77 . . ... ... 32
Einhandpresse fiir 500 g-Einschraubkartuschen . . . . . 7191 .. ... ... 36 Pumpkartusche . . .. ... ............ 70-8501 . .. ..... 27
Entwickler zum Risspriifer-Set . . . . .. ... ... 70-9803 . . ... ... 43 Reiniger zum Risspriifer-Set . . . . . ... ... .. 70-9801 . . ...... 43
Fliissigaluminium-Spray . . . . ... ... ....... 70-16 . . . ... .. 10 Reinigungstiicher . . . . . . ... ..... ... .... 75-70 . ... 50
Glas-PflegesprayPlus. . . . . .. ............ 75-07 . ... ... 52 Riemen-Spray. . . . . ... ............... 70-06 . ....... 68
Glas-Reiniger-Spray. . . . . .. ... .. ... ... .. 7518 ... ... 52 Risspriffer-Set. . . . . . ...... .. ... .... 70-98 . . ... ... 42
Glanz- Zink-SpraynachDIN . . . . .. ... ...... 70-43 .. ... ... 8 ROST-I-SOL®fliissig . . . . .. ... .......... 70-35. . ... ... 18
GIEItlAck-SpPray . . . . . ..o 70-83. . ...... 32 ROST--SOL®SPray . . . o v v oo et 70-35. .. ... .. 18 I m re s s u m
Gleitmetall-Paste . . . . ... ....... ... .... 70-85. . ... ... 26 Rostloser-Spray . . . .. ..... ... ... ..... 7012 . . ... ... 20
Gleitmetall-Spray . . .. ... ............. 70-81 ... ... 26 Rost-Safe-Spray . . . .. ................ 70-37 . . ... ... 16
Grapefruit-Power, Geruchsneutralisator . . . . . . . . .. 75-83 .. ...... 76 Rost-Safe-Spray,grau. . . . ... ............ 70-44 . . ... ... 16
Grundier-Spray, grau . . . . . ... ... ... 70-59 . . ... ... 44 Rostschutz TS 400, hellgrau. . . . . . .. ... ..... 70-63 . . ... ... 16
Handdesinfektiongreenline . . . . . .. ... ...... 7493 . ... ... 62 Rostschutz TS 400, rotbraun . . . . . ... ... .... 70-34 . . ... ... 16 TECHNO-SERVICE GMBH

ini -Schaum . . . ... -09. .. ... .. hutzwachs-Spray. . . . ... ........... 70-39 . .. ... .. 18
Hencioitsa e & & o 0. & S chotenSioe s Bl o DR 54 Detmolder Strafie 515 Achtung: Alle Angaben und Anwendungsbeispiele (Anwendungs-
Handschutzcreme. . . . . . . .o oo 75-82 . .. ... .. 62 Schaum-Reiniger-Spray. . . . .. ... ... 7516 . . ... ... 52 33605 Bielefeld bilder) in diesem Prospekt basieren auf langjahrigen Erfahrungen
:gzgsfahslgﬁ-z(s:?:um ................... ;g-ég ““““ 2(2) ggnﬁgzn;i?;mser-Spray ................. ;?-gg ........ ?g . in der Herstellung chemischer Produkte und deren Anwendung.
Handwaschpeste, Tube . . L 7se0. . le0  sceidpay ... e 0 Telefon: +49 521 92444-0 E-Mal: verkauf@metaflux.de Sie stitzen sich auch auf externe und inferne Versuche in Laboren
Hautpflege . . . . ... ................. 75-94 . ... ... 64 Schnell-Reiniger-Spray . . . . . . oo 70-15 ... ... 48 Telefax: +49 521 207432 Internet: www.metaflux.de und innerbetriebliche Praxis.
Hautreinigung . . . ... ... ... .... 75-93/75-9322 . . ... ... 64 Schutzversiegelung-Spray . . . . ... ... ... ... 70-19 . . ... ... 74
Hautschutz . . .. ... ... ... ... ... .... 75-92 ... ... 64 SchweiB-Kupfer-Spray . . . . .. ... ... ... ... 70-49 . .. ... .. 14 i i . Wegen der Vielfalt der Produkte und ihrer Verwendbarkeit
HG Schneidschaum-Spray . . . . . ... ... ... .. 7027, 70 SChweiBSChUtz-Spray . . . . . oo 7004 . . ... ... 66 Geschaftsfu.hrer.m. Carola Toews-Lemuth empfehlen wir, in jedem Anwendungsfall die eigenen Betriebs-
Hochbelastbares Universalfett. . . . . . . ... ... .. 0. ... 34 Silikon-Spray mitNSF. . . . . . .. 7064 . ... 30/40 Handelsregister: Amtsgericht Bielefeld HRB 30328 erfahrungen zugrunde zu legen. Fiir alle Produkte stehen auBer-
Hochleistungs Breitband-Schmierfett . . ... ... .. 7125 .. ... ... 36 Spezial-Verdiinner fir TS400 . . . .......... 70-6301 . .. ... .. 17 o dem technische Datenblatter sowie Sicherheitsdatenblatter nach
e T Lo ooon  F L - Vet rdonohat:

g [UEY) 0 c o oo oo 00000000 o0 oADK AN p [/ IJIEREUE 6 ¢ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o ofAUFU: S TECHNO-SERVICE GmbH, Abtellung Market'ng s e e e 20 leeler A e e

Insekten-Entferner-Spray . . . . . ... ... ...... 7561 .. ... ... 56 Supralub-Spray . . . . ... ... 70-74 ... ... 28/38 p J g.
HT-LUB-Spray. . . . . .. ... ... . . ... 70-48 . . ... ... 38 Thermex-Paste . . . . ... ............... 70-70 . . ... ... 74 ) o )
HT-Super+PTFE-Spray . . . . .. ............ 70-89 ... ... .. 30 Top-BlackSpray . .. .................. 70-51. .. ... 44 Der Nachdruck oder die Vervielféltigung - auch auszugsweise - Wegen der Vielfalt der méglichen Anwendungen geben weder
e o I s L e e s AL LAAL .y b aus diesem Katalog bedarf der vorherigen schriftiichen Genehmigung der Hersteller noch die Veertriebsunternehmen im In- und Ausland
Kt Schmelreinger NSF - et aiso Unversalgas T e e der TECHNO-SERVICE GMBH. Alle Rechte vorbehaiten. ausdriicklich oder stillschweigend eine Garantie fiir bestimmte
Kw)ick-Start-Spray . . . . ... ............ 70-26 .. .... 72 Universalfett - mit Langzeitwirkung . . . . . . ... ... 7140 .. ... ... 34 Anwendungsergebnisse und deren Haltbarkeit oder fiir die
Keramik-Spray . . . . . .. ... 70-86 . . ... ... 32 Universal-Imprégnierspray >KRAFT< . . . . .. .. ... 7097 .. ... ... 68 Fotos: Metaflux®, TECHNO-SERVICE GMBH, Lebensdauer der Produkte.
Keramik-Paste (HeiBschrauben-Compound) . . . . . . . 71-30 . . ... ... 36 Universal-Reiniger-Greenline-Spray . . . . . ... ... 74-50 . . . ... 42/50 www.pixelio.de www.fotolia.de. stock.adobe.com
Ketten-Spray,schwarz . . . . . ... ... ....... 70-07 . . ... ... 28 Zahnrad + Ketten-Spray, schwarz . . . ... ... ... 70-07 . . ... ... 28 . ’ . ;
Ketten-Spray, vollsynthetisch, hell. . . . . ... ..... 7088 . . ... ... 28 Zinkgrund-Spray, grau . . . . . ... 7046 . . ... ... 8 Grafik und Umsetzung: www.poier.de
Klarfett-Spray . . . o oo 7076 . .. ... .. 28 Zink-Paste, grau >90% . . . . .. 70-40 . ... .. .. 8 Gedruckt in Deutschland.
Knetharz . . .. ... ... .. ... . 70-21 . ... 72 Zink-Spray, graunachDIN . . . ... ... ....... 70-45 . . ... ... 8
Kontakt-Spray. . . . ... ... ... ... .. ..., 70-91 . ... 66 Zinntec . . ... 70-6214 . . . ... .. 14
Kontraster zum Risspriifer-Set . . . . ... ... .. 70-9802 . . ... ... 43 Zylinder- und Schloss-Spray . . . ... ... .. .. 70-2001 . . ... ... 70
KoWa-Protect (Korrosionsschutzwachs). . . . . . . .. 7564 .. ... ... 18



Metallische Beschichtungen

70-45

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete Verpackung

Zink-Spray

grau
AN UGEERTI NI 93 % (+/- 1%)
Zinkreinheit 98,5 %

e korrosionsfeste Zinkbeschichtung der
hochsten Qualitatsstufe

e keine Kohasionsbriiche

e keine Kapillarrisse

Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflachen, korro- ~ 70-45 400 ml Spraydose
sionsfeste Zinkbeschichtung. Zum Nachbessern bescha-

digter Zinkiiberziige, SchweiBnahte und MontagestoBe, 1VE =12 Dosen
als leitende Zwischenschicht beim PunktschweiBen,

bei allen Karosseriearbeiten, zum Neubeschichten von

Bohrungen und SchweiBnahten, als Grundbeschichtung Farbmuster

flir atmospharisch bewitterte Konstruktionen, fiir land-
wirtschaftliche Einrichtungen, Hafenanlagen, Schiffs- _
aufbauten und dergleichen.

Glanz-Zink-Spray

silbergrau
Ergiebigkeit bis 8 m2 (je nach Schichtstarke)

AU GEELR T 96 % (+/- 1%)
Trockenfilm

Zinkreinheit 98,5 %

70-40

e gldnzende, korrosionsfeste Zinkbe-
schichtung der héchsten Qualitatsstufe

e jederzeit spriihfahige, optimale Mi-
schung

e mit der Farbe einer frischen Feuer-
verzinkung

e selbstreinigendes Allround-Ventil

e passt sich dem Alterungsprozess des
Grundmateriales farblich an

Glanzende Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberfld- ~ 70-43 400 ml Spraydose
chen, korrosionsfeste Zinkbeschichtung.

ZumNachbessern beschadigter Zinkiiberziige, SchweiB- 1VE =12 Dosen
nahte und MontagestoBe, als leitende Zwischenschicht

beim PunktschweiBen, bei allen Karosseriearbeiten, zum

Neubeschichten von Bohrungen und SchweiBnéhten, Farbmuster

als Grundbeschichtung fiir atmospharisch bewitterte
Konstruktionen, fiir landwirtschaftliche Einrichtungen, _
Hafenanlagen, Schiffsaufbauten und dgl.

Zink-Paste

grau
Zinkgehalt im Trockenfilm Re[SE7S
Zinkreinheit 98,5-99 %

e korrosionsfeste Zinkbeschichtung

e Dickstrich-System

e Trocknung vorwiegend oxydativ

® keine Kapillarrisse

e kein Absetzen des Zinks in der Dose

e jederzeit gebrauchsfertig

e Airless-Spritzen ohne Verdlnnung
maglich mit Diise 4 oder 5

® bis zu 150 pm Schichtstarke in einem
Arbeitsgang

Zur Zinkbeschichtung metallisch reiner Oberflachen, 70-40 1 kg Dose
zur Ausbesserung beschadigter Verzinkungen. 70-4010 10 kg Eimer

METAFLUX Zink-Paste enthalt extrem wenig Losemittel.

Hinweise auf der Dose beachten. Farbmuster
Ebenfalls erhéltlich: _
METAFLUX 70-45 Zink-Spray mit tber 92% Zinkgehalt

im Trockenfilm.

Zinkgrund-Spray

grau
Ergiebigkeit bis 8 m2 (je nach Schichtstarke)
Zinkreinheit 98 -99 %

e korrosionshemmende Zinkbeschich-
tung

e schnell trocknend

o fest haftend

e glatte Oberflache

e hitzebestandig bis etwa 140 °C

Zinkbeschichtung metallischer Oberflachen, insbeson-  70-46 400 ml Spraydose
dere fiir Innenrdume und Flachen, die anschlieBend
Uberlackiert werden. 1VE =12 Dosen

Farbmuster




Metallische Beschichtungen

70-42

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Alu-Zink-Spray

Farbe silbergrau
Trocknung schnell
e

e metallische Oberfldchenbeschichtung

e kombinierter Korrosionsschutz aus
Zink und Aluminium

e schnell trocknend

Metallische Beschichtung aller Oberflachen, Ausbessern
von Verzinkungen, Einsatz als PunktschweiBmittel.

Fiir besonders hochwertige Beschichtungen im AuBen-
bereich empfehlen wir METAFLUX 70-43 Glanz-Zink-
Spray.

Ebenfalls erhéltlich:
METAFLUX 70-41 Alu-Zink-Paste

70-42 400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Farbmuster

Alu-Zink - streichfertig -

silbergrau
Temperaturbestindigkeit JEIKY
Zinkreinheit 98,5-99 %

© kombinierter Korrosionsschutz

e Trocknung vorwiegend oxydativ

e keine Kapillarrisse

e jederzeit streichfahig

o elektrisch leitfahig (PunktschweiBen)

e Airless-Spritzen ohne Verdiinnung
mdglich mit Diise 3 oder 4

Alu-Zinkbeschichtung fiir metallisch reine Oberflachen,
zur Aushesserung beschadigter Verzinkungen, zink&hnlich
glanzend.

1 Liter reicht flir ca. 15 m2 bei 30 pm Schichtstérke.

70-41 11
70-4110 101
Farbmuster

Fliissigaluminium-Spray
aluminiumfarben gléanzend
TS ENU DG bis 800 °C
Pigmentreinheit 99,5 %

Ergiebigkeit 1 Dose fiir ca. 8 - 10 m?

o flachendeckende Beschichtung mit
hauchfeinen Aluminium-Plattchen
® 99 5% reines Aluminium
e schnell trocknend
e glatte Oberflache (wie Rein-Aluminium)
e elektrisch leitend (PunktschweiBen)
e thermische Diffusion auf Stahl
ab 825 °C

Rein-Aluminium-Beschichtung von festen Oberflachen
aus Metall, Holz, Kunststoff u.a.

Einsatzgebiete sind:

Klimatechnische Anlagen, verzinkte Materialien,
Feuerungsanlagen, Rohrleitungen, Maschinengehause,
Behélter, LKW-Aufbauten, Silos, Auspuffanlagen, Auto-
felgen, SchweiBnéhte usw.

70-16 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbmuster

Aluminium-Spray

silberfarben
Temperaturbestindigkeit FEK:0 (K8
Pigmentreinheit 99,5 %

» metallische Oberflichenbeschichtung
e korrosionshemmend

© 99,5% reines Aluminium

¢ hitzebestandig bis 800 °C

Aluminium-Beschichtung fiir metallische Oberflachen
sowie andere glatte Untergriinde.

70-50 400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Farbmuster




Metallische Beschichtungen

Vorteile Anwendungen Anwendungsgebiete Verpackung

Abriebfeste Aluminium-Beschichtung fiir metallische  70-52 400 ml Spraydose

Aluminium-Spray, abriebfest * metallische Oberfldchenbeschichtung
Oberflachen sowie andere glatte Untergriinde.

e korrosionshemmend
silberfarben * 99,5% reines Aluminium
Temperaturbestandigkeit HJtX:{UN e hitzebestandig bis 800 °C
Pigmentreinheit 99,5 % e geeignet fiir eloxierte Fldchen

1VE =12 Dosen

Farbmuster

70-18
Chromal-Spray » metallische Oberflachenbeschichtung

e sehr ergiebig
_ silber- / chromfarben

o temperaturbesténdig bis 400 °C
IIS

Metallischer Hochglanz (Chrom-Effekt) fiir Ausbes-  70-18 400 ml Spraydose
serungsarbeiten und zur optischen Oberflachenauf-

wertung auf metallischen Untergriinden, Holz und den 1VE =12 Dosen
meisten Kunststoffen, z. B. fiir verzinkte Werkstiicke, in

der Klima- und Liiftungstechnik, fiir Rohrleitungen, Ma-

schinengehéuse usw. Farbmuster

70-56

Edelstahl-Spray » metallische Oberfldchenbeschichtung
mit extrem hohem Edelstahl-Gehalt

e die korrosionsbestdndige Edelstahl-
Temperaturbesténdigkeit JERIIEY Beschichtung aus der Dose verbindet
Metallanteil im Trockenfilm Y7 die Vorteile eines hochlegierten Edel-
stahls mit denen eines witterungsbe-
stdndigen Kunstharzes und verleiht
der Oberflache metallischen Glanz

Sichere Haftung auf allen Metallen sowie Holz, Pappe, 70-56 400 ml Spraydose
Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen.

edelstahlfarben 1VE =12 Dosen

Oberfliche siubern. Rost, Ol und Fett restlos entfernen,
festsitzende Farben oder Lacke konnen iberspriint
werden. Farbmuster

Chrom 16%, Nickel 10%, Mangan 3% _

Sichere Haftung auf allen Metallen sowie Holz, Pappe, 70-78 400 ml Spraydose

Edelstahl-Finish-Spray e metallische Oberflachenbeschichtung
Glas, Keramik und den meisten Kunststoffen.

e witterungs- und korrosionsbestandig
I coistaniiarben « weitgehend abriebfest

= e schnell trocknend
fo-Y 9 Rost[
w (O &

1VE =12 Dosen

Oberflache saubern. Rost, Ol und Fett restlos entfernen.

Farbmuster




Metallische Beschichtungen

70-57

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Kupfer-Spray

kupferfarben
Temperaturbestindigkeit FEX:(KH

Metallanteil im Trockenfilm RSGIET

70-58

¢ metallische Oberflachenbeschichtung

e extrem hoher Kupfergehalt von 56%
im Trockenfilm

e keine Farbe sondern eine metallische
Aufschwemmung

e sehr gute Durchleitfahigkeit

Metallische Beschichtung mit sicherer Haftung auf Metall, ~ 70-57
Glas, Holz, Papier, Keramik, Kunststoffen und allen an-
deren sauberen festen Oberflachen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbmuster

Messing-Spray

Farbe messingfarben
Metallanteil im Trockenfilm RSGYAT
Ils

¢ metallische Beschichtung

e extrem hoher Messinggehalt von
~ 67% im Trockenfilm

e keine Farbe sondern eine metallische
Aufschwemmung

Metallische Beschichtung mit sicherer Haftung auf Metall, ~ 70-58
Glas, Holz, Papier, Keramik, Kunststoffen und allen an-
deren sauberen festen Oberflachen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbmuster

SchweiB-Kupfer-Spray
_ kupferfarben

& w O

70-6214

e metallische Beschichtung

e verbessert den Ziindkontakt (auch
beim PunktschweiBen)

e haftet sicher auf Metallen und allen
festen Oberflachen

e auchfiirInstallations- und Dekorations-
arbeiten geeignet

e schnelltrocknend

e sparsam im Gebrauch

Doppelter Korrosionsschutz fiir alle SchweiBarbeiten: 70-49
1. Schutz durch hohen Kupfermetall-Anteil
2. Schutz durch die Kunstharz-Schicht
z. B. an Fahrzeugkarosserien, Behéltern, Gehdusen,
Abdeckungen, Ummantelungen usw.

Auf saubere Oberflache/SchweiBbereich aufspriihen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbmuster

Zinntec

Zustand pastos
Farbe silbergrau

e Vibrationsbestandig, schlagresistent

* Bestandig gegeniiber vielen Olen und
Sauren

¢ Nicht hygroskopisch, hartet schrumpf-
frei aus

¢ Witterungs- und korrosionsbestandig

e Kein Warmeverzug, da Verarbeitung
im kalten Zustand, somit kein Ausbau
von Teilen notwendig

¢ Hohe Warmebestandigkeit

2K-Reparatur-Spachtelmasse fiir Aluminium- und
Stahlwerkstoffe, kann bei Karosserie-Reparaturen
auch als Zinn-Ersatz eingesetzt werden.

70-6214 1.370 g-Dose
+ 30 g Harter




Korrosionsschutz

Passiver Korrosionsschutz

Der passive Korrosionsschutz ist fiir die Erhaltung der Funktionalitat
von Maschinen und Bauteilen von grdBter Bedeutung. Hier werden
metallische Oberflachen mit einer durchgehend dichten Schicht (iber-
zogen, die den Kontakt mit korrosiven Stoffen verhindert. Ergdnzend
zur chemischen Oberflichenbehandlung (z. B. durch Chromatieren)
bieten sich Korrossionsschutzanstriche oder -beschichtungen zur
Schadensverhiitung an.

Metaflux-Produkte fiir den Korrosionsschutz schiitzen dauerhaft vor
korrosiven Stoffen. Rost wird z. B. in eine stabile Verbindung umgewan-
delt und die metallische Oberfldche dadurch liberlackierbar gemacht.

Rost-Safe-Spray

Temperaturbestindigkeit

Salzspriihnebeltest nach
DIN 50.021

Rost-Safe-Spray, grau

Temperaturbesténdigkeit

Salzspriihnebeltest nach
DIN 50.021

70-34 & 70-63

. — —

ot T

g

| Rostschutz
S 400 -rotbraun- 7

i e s oy

Lagertemperatur

—

Anwendungstemperatur

il
f

Wirksame SchutzmaBnahmen

e Korrosionsschutz blanker Stahlteile

Geschliffene oder polierte Oberflichen von Stahlbauteilen werden
beim Transport oder wahrend der Lagerung mit einem Korrosions-
schutz-01 oder -Wachs sicher vor Umgebungseinfliissen geschiitzt.

e Korrosionsschutzanstriche und -(iberziige

Maschinenteile, SchweiBnahte oder Verkleidungen aus Blech werden
durch einen zusammenhéngenden Anstrich/Uberzug vor dem Kontakt
mit korrosiven Stoffen in der Umgebung geschiitzt (z. B. Aluminium-
Spray, Zink-Sprays, Edelstahl-Spray, Rost-Schutz-Spray...). lhre Schutz-
dauer betrdgt bei sachgerechter Vorbehandlung meist viele Jahre.

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete Verpackung

e Korrosionsschutz fiir Metalloberflachen
e ausgezeichnete Haftung auch auf Rost

rostbraun * gute DurchschweiBbarkeit

bis 120 °C e mit allen Farben und Lacken iiber-

600 Stunden streichbar

e weitgehend sdure- und laugenbe-

sténdig
e gute UV-Stabilitat

Primarer Korrosionsschutz auf allen metallischen, 70-37 400 ml Spraydose
blanken Oberflachen, sekundérer Korrosionsschutz auf
bereits vorhandenem Rost durch Bildung einer wasser-
und luftundurchlassigen Sperrschicht.

1VE = 12 Dosen

Oberfléche vor dem Einspriihen von Schmutz, O, Fett, Farbmuster

Wachs oder ahnlichen Verunreinigungen sdubern, losen _

Rost vor dem Einspriihen entfernen.

e Korrosionsschutz fiir Metalloberflachen
® ausgezeichnete Haftung auch auf Rost

grau e schnell trocknend, staubtrocken je
bis 120 °C nach Schichtstarke nach ca. 10 Mi-
600 Stunden nuten ( bei 20 °C)

e gute DurchschweiBbarkeit

Rostschutz TS 400

e mit allen Farben und Lacken iiber-
streichbar

e weitgehend sdure- und laugenbestéandig

e gute UV-Stabilitat

Anwendungbilder siehe:
70-37 Rost-Safe-Spray rostbraun

Primarer Korrosionsschutz auf allen metallischen, 70-44 400 ml Spraydose
blanken Oberfldchen, sekundarer Korrosionssschutz
auf bereits vorhandenem Rost durch Bildung einer
wasser- und luftdurchldssigen Sperrschicht.

1VE =12 Dosen

Oberflache vor dem Einspriihen von Schmutz, Ol, Fett, Farbmuster

Wachs oder ahnlichen Verunreinigungen saubern, _

losen Rost vor dem Einspriihen entfernen.

e schnelltrocknende Schutzgrundierung
fur alle Metalle

rotbraun / hellgrau e schiitzt sicher und dauerhaft

5 bis 40 °C, vor Frost schiitzen e haftet problemlos auf allen blanken,
4 bis 40 °C metallischen Untergriinden
Optimalbereich: 15-28 °C e (iberstreichbar mit allen herkdmm-

lichen Farben und Lacken

p y * punktschweiBgeeignet
‘ @ * gute UV-Stabilitét

Verhindert Rostbildung auf Stahl und stoppt Korrosion ~ 70-3400 1 kg Dose
auf rostigen Flachen. 70-3405 5 kg Behélter

Bei Systemen mit hohem Ldsemittelanteil vorher  70-6300 1 kg Dose
Vertréaglichkeitstest durchfiihren. 70-6305 5 kg Behélter

Ebenfalls lieferbar:
Art.-Nr. 70-6301 Spezialverdiinner fiir TS 400 (1 Liter)




Korrosionsschutz

ROST-I-SOL® Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Farbton grau, dann Farbumschlag zu
schwarz

7,3-8,5
Lagertemperatur frostfrei

Anwendungstemperatur  [RIEHIJER IR0

optimal 15 °C bis 25 °C
Dauerhitzebestindigkeit PAIY

Trocknungszeit 12-18 Stunden (abhéngig von

Luftfeuchtigkeit u. Temperatur)

ROST-I-SOL® fliissig

Uberlackierbar mit handelsiiblichen Far-

ben und Lacken. Zwei-Phasen-Wirkstoff:

Neutralisiert den Rost und isoliert an-

schlieBend die neutrale Rostschicht

vor Witterungseinfluss korrosionsfest.

o sehr effektiver und langanhaltender
Korrosionsschutz

e (iberlackierbar mit Farben und Lacken

e auch auf feuchtem Rost wirksam

e bleifrei, nicht atzend

e nicht abwaschbar

o kratzfest

Anwendung: Vor Gebrauch gut schiitteln. Rostflachen
missen 0l- und fettfrei sein. Losen Rost entfernen.
ROST-I-SOL®-Spray zu einer geschlossenen grauen
Schicht auftragen. Beim Trocknen erfolgt Farbum-
schlag von grau in blau, wenn der Prozess abge-
schlossen ist, wird die Oberflache schwarz.

Vor dem Uberlackieren (insbesondere mit [5semittel-
haltigen Lacken) auf Vertraglichkeit priifen.

70-35 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbton grau, spéter schwarz
7,3-8,5
Lagertemperatur frostfrei

Optimale Verarbeitungs-  [RERHERPERS
temperatur

Trocknungszeit mindestens 12 Stunden bei
20 °C (abhéngig von Luft-

feuchtigkeit und Temperatur)

Rostschutzwachs-Spray

e sehr effektiver langanhaltender
Korrosionsschutz

e (iberlackierbar mit Farben und
Lacken

e bleifrei, nicht dtzend

e nicht abwaschbar

e auch auf feuchtem Rost wirksam

Vor Gebrauch gut umriihren. Rostflichen miissen ol-
und fettfrei sein. Losen Rost entfernen. ROST-I-SOL®
zu einer geschlossenen grauen Schicht auftragen.
Beim Trocknen erfolgt ein Farbumschlag von grau in
blaulich. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird
die Oberfldche schwarz.

Vor dem Uberlackieren (insbesondere mit lésemittel-
haltigen Lacken) Vertraglichkeit priifen.

70-3550 500 ml-Pinselflasche

1 VE = 12 Stiick

70-3505 5 | Kanister
70-3510 10 | Kanister

SRS &

KoWa-Protect (Korrosionsschutzwachs)

Transparenter Langzeitkorrosionsschutz, schiitzt alle
Metalle vor Korrosion wahrend der Freiluftlagerung und
des Transportes. Der hochflexible, wachsartige Schutz-
film ist seewasserbestandig, trocknet schnell, klebt
nicht.

0840

e | angzeitschutz vor korrosiven Einfliis-
sen flir alle metallischen Oberflachen

e dauerelastischer Schutzfilm

e wasserverdrangend

e mit Kapillareffekt

e sehr gute Haftung auf allen Metallen

e | angzeitschutz vor korrosiven, atmo-
sphérischen Einfliissen

e abwaschbar mit METAFLUX 75-17
Citrus-Reiniger oder Waschbenzin

Dauerelastischer Schutzfilm fiir metallische Oberflachen,
z. B. fiir langere Lagerung von Formen und Werkzeugen,
Uberseeversand von Maschinen, Hohlrdume uvm.

Dose aufschiitteln und gereinigte Flachen einspriinen,
bei extremer Belastung evtl. mehrfach (dazwischen
trocknen lassen), Trockenzeit ca. 70 Minuten.

70-39 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

e sehr gutes Kriechvermdgen

e schnelle Trocknung

e nicht klebend

e nicht Staub bindend

e einsetzbar im Tauchbad zum Schutz
von Hohlkdrpern

Einsatzbereiche: Halbzeug und Fertigteile, saisonal
betriebene Gerdte und Maschinen in der Land-, Forst-
und Bauwirtschaft, Produkte, die nach Ubersee versandt
werden, Schiffsbau, kommunale Betriebe.

Anwendbar fiir: alle korrosionsgefahrdeten Materialien.

Zur Entfernung empfehlen wir:
Metaflux Intensiv-Reiniger 75-27

75-6410 10 | Kanister
75-6420 20 | Kanister
75-6402 200 | Metall-Fass




Rostloser und Multifunktions-Sprays

Korrosion - also die (elektro-) chemische Reaktion von metallischen Oberfldchen - fiihrt weltweit zu immensen aber vermeidbaren Schéaden an
Maschinen und Bauteilen. Korrosivstoffe z. B. im Erdboden, salzhaltige Luft, Wasser oder Chemikalien reagieren ungewollt mit dem Metall und
zerstoren dabei dessen Oberflache. In Einzelféllen kann die Oxidschicht auf der Oberflache vor weiterer Korrosion schiitzen (z. B. Aluminium),

Rost allerdings ist poros, dadurch wird die Oberflache abgetragen und das Metall verwittert weiter.

Bei der elektrochemischen Korrosion sorgt ein Elektrolyt - eine elektrisch leitende Fliissigkeit - fiir den Elektronenabfluss an der Metallober-
flache. Die positiv geladenen Metall-lonen reagieren dann mit den negativen lonen, die im Elektrolyt gelost sind. Mégliche Elektrolyte sind z. B.

HandschweiB, Essig oder allgemein saure Ldsungen.

Bei der chemischen Korrosion reagiert das Metall direkt mit dem Korrosivstoff. So kann z. B. eine RedOx-Reaktion stattfinden, wobei haufig
Metallsalze entstehen. Das Metall kann aber auch bei hohen Temperaturen, z. B. beim Verzundern, Harten oder Schmieden, direkt mit dem

Luftsauerstoff reagieren und korrodieren.

70-05
Torsions-Spray

Vorteile

Bekannte Korrosionsformen

® Flachenkorrosion

o Kontaktkorrosion

¢ Mulden- oder Lochkorrosion (LochfraB)

Anwendungen

Hier wird die Metalloberflache gleichméBig und langsam abgetragen.

Beriihren sich zwei Bauteile aus unterschiedlich edlen Metallen, so kann Feuchtigkeit zwischen
beiden Oberflachen als korrosives Medium fungieren. Ein schwacher Strom flieBt, das edlere
Metall fiihrt bei dem unedleren zu Kontaktkorrosion.

Ein lokaler Korrosionsabtrag flihrt zu muldenférmigen Vertiefungen und letztendlich zur Durch-
locherung der metallischen Oberflache.

Anwendungsgebiete Verpackung

Super-Rostloser-Spray

e Spezial-Rostloser

e extrem hoher Kapillareffekt

e kleinste Toleranzen geniigen, um die
Wirkstoffe eindringen zu lassen

o sdurefrei

o fettfrei

e keine Riickstdnde nach ca. 10 Min.,
danach problemlos (iberlackierbar

Lost Verschraubungen aller Art in Minutenschnelle ~ 70-05 400 ml Spraydose
durch hochkapillare Wirkstoffkombination, die bei Auf-
bau einer inneren Gleitschicht eine Kalteschrumpfung
auslost.

1VE =12 Dosen

Um erneutes Festfressen zu vermeiden, empfehlen wir
die Anwendung von METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray.

Farbe hellgelb
Temperaturbestindigkeit JRN 06

Rostloser-Spray

e Rostloser mit riickfettenden Korrosions-
schutzadditiven fiir hohe industrielle
Anspriiche

¢ hohe Kriechfahigkeit

e keine Feststoffablagerungen

Losen und Lockern von Rost und Schmutz mitanschlieBen- ~ 70-08 400 ml Spraydose
dem Korrosionsschutz an Schraubverbindungen, Bolzen,
Ventilen, Rohrflanschen usw. 1VE =12 Dosen

Auf verrostete Verbindung aufspriihen und einwirken

e lackierte Fldchen werden nicht ange- lassen.
griffen
o die riickfettende Wirkung macht wei-
tere Pflegeprodukte lberfliissig
e Rostloser ohne Riickfetteffekt Lost und lockert rostige Verbindungen. 70-12 400 ml Spraydose

e durchdringt Rost und lost festsitzende
Gewinde und Maschinenteile

e verdrangt Feuchtigkeit

e dringt in engste Zwischenrdume ein

e beseitigt Quietschen

e macht Verschraubungen und Verbin-
dungen leichtgangig

1VE =12 Dosen




Rostloser und Multifunktions-Sprays

70-25

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Metaflon-Spray

Farbe klar
| O EETTTGESERGTCHE -50 °C bis +100 °C
.

70-2504

e Hochleistungs-Schmierstoff-Spray
mit PTFE

o festhaftend, kein Abtropfen von der
Spriihstelle

* hohes Kriechvermogen

e verhindert Einfrieren

e beseitigt Knarr- und Quietschge-
rausche, greift Gummi und lackierte
Flachen nicht an

e unterlduft Feuchtigkeit

e frei von Silikon

Fiir saubere Schmierungen in allen Bereichen von
Industrie, Handwerk und KFZ.

Oberflache saubern und entfetten. Produkt diinn auf-
spriihen und einwirken lassen. Je nach Anwendung mit
Lappen nachwischen.

70-2500 400 ml Spraydose
70-2501 100 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Metaflon S1-Spray

Hochleistungs-Schmierstoff mit einem hohen Anteil
von Additiven und PTFE bildet bestandigen trockenen
Schmierfilm schmiert und schiitzt dauerhaft.

70-47 / 70-4750

o wasserfest

e silikonfrei

¢ hochdruckbestandig

* hohes Kriechvermdgen

Fiir saubere Schmierungen in allen Bereichen von
Industrie, Handwerk und KFZ.

Oberfliche sdubern und entfetten. Produkt diinn auf-
spriihen und einwirken lassen. Je nach Anwendung mit
Lappen nachwischen.

70-2504 400 ml Spraydose

1VE =12 Dose

Multi-Spray

70-17 / 70-4750 / 70-22

e verhindert Kriechstrome in Feucht-
raumen

e Korrosionsschutz durch hauchdiinnen
Olfilm (auch gegen Kontaktkorrosion)

e speziell gegen Bildung von Oxyd- und
Sulfidschichten auf elektrischen Kon-
takten und Anschliissen

o |6st festsitzende Muttern und Bolzen

* beugt zuverlassig Einfrieren vor

e Plastik, Gummi, Gewebe oder lackierte
Oberflachen werden nicht angegriffen

o frei von Silikon

Vielseitig in der Anwendung, als Kriechdl mit gutem Ka-
pillareffekt sowie Entfeuchter, Korrosionsschutz, Rost-
l6ser und vorbeugender Frostschutz. Sehr gut geeignet
als Kontaktspray, da es Wasser unterwandert.

Auf die geséuberte Schmierstelle aufspriihen.

70-47

400 ml Spraydose

70-4750 500 ml Spraydose

mit Knick-Spriihkopf

1VE =12 Dosen

CC 80 Multifunktions-Spray

o Multi-Funktions-Spray

e greift Kunststoffe, Gummi, Gewebe
oder lackierte Oberflachen nicht an

o frei von Silikon

o frei von Mineralol

Auf die geséduberte Schmierstelle aufspriihen und ein-
wirken lassen. Je nach Anwendung mit Lappen nach-
wischen.

Auch fiir die Waffenpflege sehr gut geeignet.

70-17

400 ml Spraydose

70-1750 500 ml Spraydose

70-22

200 ml Spraydose

1VE =12 Dosen
Auch im Kanister oder
Fass lieferbar



Schmierstoffe und
H OChI eiS tun gS 'SChmi er S tOf f e (Sprays, Pasten & Fette)

Die richtige Wahl des Schmierstoffes ist fiir
die Lebensdauer von Maschinen und Maschi-
nenteilen von ebenso groBer Bedeutung wie
sachgerechter Umgang und regelméBige
Wartung.

Schmierstoffe schiitzen vor Korrosion und
verringern Reibung, sie ddmpfen Schwin-
gungen, leiten Warme ab und verhindern das
Eindringen von Fremdkorpern an Dichtstellen.
So beugen sie VerschleiB vor, senken Repara-
tur- und Wartungskosten und verlangern die
Nutzungsdauer der Bauteile.

So vielfaltig wie die Anwendungsgebiete sind
natlirlich auch die entsprechenden Schmier-
stoff-Arten. Im Wesentlichen wird unterschie-
den zwischen: Olen, Fetten, Pasten, Fest-
schmierstoffen und Gleitlacken.

Ole sind die Grundstoffe vieler Schmiermittel.
Sie eignen sich besonders bei hohen Dreh-
zahlen oder Temperaturen, wenn eine Fett-
schmierung nicht maglich ist. Sie leiten dabei
Reibungswérme ab. Durch ihre niedrige Vis-
kositat verteilen sie sich gut und eignen sich
auch zur Reinhaltung der Schmierstellen.

In der festen Konsistenz liegt der Vorteil von
Schmierfetten. Dadurch konnen sie in allen
Lagen eingesetzt werden und verhindern das
Eindringen von Fremdkdrpern in die Schmier-
stelle. Die gewtinschte Konsistenz wird durch
Zugabe von Additiven und Verdickern zum
Grundol erreicht.

“ .
o/ _ Hotline +49 521-924440

Schmierpasten &hneln in ihrem Aufbau den
Fetten. Allerdings werden dem Tragerdl hier
Festschmierstoffe statt Verdicker zugesetzt.
Pasten eignen sich hervorragend unter ex-
tremen physikalischen und Temperaturbela-
stungen, bei Reiboxidation und Ruck-Gleiten.
Wahrend Schmier- und Montagepasten
hauptséchlich zur Schmierung eingesetzt
werden, ermdglichen Schraubenpasten zu-
satzlich eine bessere Kontrolle iiber vorge-
schriebene Anzugsmomente. Hochtempera-
turpasten konnen bis zu 1.400 °C eingesetzt
weden. Hierbei verdampft das Tragerdl und
die Festschmierstoffe verbleiben zur Schmie-
rung der Bauteile.

Festschmierstoffe unterstiitzen Ole und Fette
bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten oder
extremen Temperaturbedingungen in der
Schmierung, wenn sich hier kein Gleitfilm
bilden kann.

Lost man Festschmierstoffe in einem Binde-
mittel, erhalt man Gleitlacke. Sie bilden nach
dem Auftragen und Aushérten einen festen,
trockenen Schmierfilm mit besten Reibungs-
und VerschleiBeigenschaften.

Individuelle Anforderungen erfordern speziell
darauf zugeschnittene Strategien.
Fir eine individuelle Problemldsung wenden

Sie sich bitte an unsere kompetenten Fach- &=

berater.
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Hochleistungs-Schmierstoffe

- ftir extreme Belastungen

70-81/70-85

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Gleitmetall-Produktgruppe

dunkelgrau
N RS RN G -180 °C bis +1350 °C

Druckbestindigkeit ~23.500 N/cm? (2.400 kp/cm?)

e metallisch gefiillter Breitband-Hoch-
leistungs-Schmierstoff mit Titan fiir
extreme Anwendungsbedingungen

e bestindig gegen Wasser, Seewasser,
01, Benzin und die meisten Séuren,
Laugen, Gase und Dampfe

e abrieb-, abbrenn- und abspiilsicher

e verhindert galvanische Kontaktkorrosion

e frei von Kupfer und Nickel, deshalb
keine Elektrolytbildung méglich

Verhindert Festfressen, VerschleiB und Korrosion an
Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrations-
gerdusche (wie z. B. Bremsenquietschen) in allen Be-
reichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klarwerken,
im Hafenbereich, bei stadtischen Betrieben, Kranken-
hausern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.

Gleitmetall ist sehr gut fiir den Edelstahlbereich l
geeignet.

70-81 400 ml Spraydose
1VE = 12 Dosen

70-8500 1 kg Dose
70-8535 350 g Dose
70-8540 400 g Kartusche
70-8508 2 x 4 g Packchen

1 VE = 100 Stiick
70-8550 500 g Schraubkartusche
70-8501 100 ml-Pumpkartusche
70-8502 Pinseladapter fiir

100 ml-Pumpkartusche

Gleitmetall-Spray

grau
T ESENGRICTEM -180 °C bis +1350 °C
Druckbestiindigkeit ~23.500 N/cm? (2.400 kp/cm?)

e metallisch gefiillter Breitband-Hoch-
leistungs-Schmierstoff mit Titan flir
extreme Anwendungsbedingungen

e bestindig gegen Wasser, Seewasser,
0l, Benzin und die meisten Sauren,
Laugen, Gase und Dampfe

e abrieb-, abbrenn- und abspiilsicher

e verhindert galvanische Kontaktkorrosion

e frei von Kupfer und Nickel, deshalb
keine Elektrolytbildung mdglich

Verhindert Festfressen, VerschleiB und Korrosion an
Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrations-
gerdusche (wie z. B. Bremsenquietschen) in allen Be-
reichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klarwerken,
im Hafenbereich, bei stadtischen Betrieben, Kranken-
hausern, Kraftwerken, Baubetrieben usw.

Gleitmetall ist sehr gut fiir den Edelstahlbereich geeignet.

Pinseladapter erhéltlich: Art.-Nr. 70-8199

70-81 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Gleitmetall-Paste

dunkelgrau
N RS RN G -180 °C bis +1350 °C

Druckbestindigkeit ~23.500 N/cm? (2.400 kp/cm?)

e metallisch gefiillter Breitband-Hoch-
leistungs-Schmierstoff mit Titan fiir
extreme Anwendungsbedingungen

e bestindig gegen Wasser, Seewasser,
01, Benzin und die meisten Séuren,
Laugen, Gase und Dampfe

e abrieb-, abbrenn- und abspiilsicher

e verhindert galvanische Kontaktkorrosion

e frei von Kupfer und Nickel, deshalb
keine Elektrolytbildung méglich

Verhindert Festfressen, VerschleiB und Korrosion an
Schraub- und Steckverbindungen, verhindert Vibrations-
gerausche (wie z. B. Bremsenquietschen) in allen Be-
reichen der Industrie, im KFZ-Bereich, bei Klarwerken,
im Hafenbereich, bei stadtischen Betrieben, Kranken-
hausern, Kraftwerken, Baubetrieben usw. .
Gleitmetall ist sehr gut fiir den Edelstahlbereich
geeignet.

Ebenfalls lieferbar:
METAFLUX 70-81 Gleitmetall-Spray

70-8500 1 kg Dose
70-8535 350 g Dose
70-8540 400 g Kartusche
70-8508 2 x 4 g Packchen

1 VE =100 Stiick
70-8550 500 g Schraubkartusche
70-8501 100 ml-Pumpkartusche
70-8502 Pinseladapter fiir

100 ml-Pumpkartusche

Anti-Seize (Moly)-Spray

dunkelgrau
LR ES e GIRUCIEN -80 °C bis +1200 °C
Druckbestindigkeit ~35.200 N/cm? (3.600 kp/cm?)

e metallpigmentiertes Montage-Spray
gegen Festfressen und Korrosion

 hohe Bestandigkeit gegen Salzwasser,
organische Losemittel sowie gegen
die meisten Sauren und Laugen

e frei von Nickel und Kupfer, deshalb
keine Elektrolytbildung mdglich

Verhindert Festfressen und Korrosion bei Schraub- und
Steckverbindungen, Dichtungen, Ventilpackungen und
sonstigen Rohrleitungssystemen sowie bei Kettenbol-
zen, Riemenscheiben, Zahnradern usw.

70-82 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Sprays zum Schmieren

70-74

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Supralub-Spray

Farbe farblos
GO ENTTGESENDRICHEM -5 °C bis +200 °C
] ®

e Spezialschmierstoff fiir die gesamte
Nahrungsmittelindustrie

e geruchs- und geschmacksneutral

e hoch raffiniert/wasserhell

e gute Oxidations- und Alterungsstabilitat

e ausgezeichneter Korrosionsschutz

e reinigt, schiitzt und pflegt zugleich

e reduziert Reibung und VerschleiB

Alle maschinellen Vorrichtungen im gesamten Lebens- ~ 70-74
mittel-, Nahrungsmittel- und Getrankebereich.

Zur Schmierung von Ketten und Gesténgen, Gelenken,

Seilen, offenen Antrieben und Scharnieren, etc.

Spriiht in allen Lagen.

400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Montood Compounds
Program Listed H1/3H/H3
Registration # 145724

Ketten- und Zahnrad-Spray

e dunkler Schmierstoff fiir schwere
Ketten

e haftet fest - kein lastiges Abtropfen

e besténdig gegen Wasser, auch Ab-
wasser und viele aggressive Medien

e extrem hohe Druckbelastbarkeit

e ausgezeichneter VerschleiBschutz

e sehr gutes Korrosionsschutzvermagen

e schwermetall- und chlorfrei

Schmiermittel fiir stark beanspruchte Ketten an  70-07
Maschinen, Forderbandern, Gabelstaplern sowie fiir
Gelenke, Rollen, Bohrwellen, Drehkranze, Zahnkréanze

usw., besonders in Industrie- und Hafenbetrieben.

Auf gesduberte Kette aufspriihen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Synthetisches Kettenspray

Farbe Klar
e (e LG -15 °C bis +250 °C

70-76

o vollsynthetischer Schmierstoff fiir In-
dustrie- und Motorradketten

e hohes Eindringvermdgen, extreme
Haftung

e kein Abtropfen, 0-Ring-neutral, che-
misch stabil

e frei von Silikonen und Feststoffen

e transparenter Korrosionsschutz bis
zu 1 Jahr

e stabil im gesamten pH-Bereich von
2,5bis 11,0

Spezial-Kettenschmierung fiir extreme Bedingungen  70-88
und hohe Schleuderkréfte, fir leichtere Ketten in der
gesamten Industrie sowie fiir stark beanspruchte Mo-
torradketten.

Aus ca. 20 cm Abstand auf die geséuberte, laufende
Kette aufspriihen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Klarfett-Spray

Farbe klar
e NGRS -20 °C bis +120 °C

e Schmierstoff-Spray mit Wirkstoffen
auf Basis eines Spezialfetts

e farblos und sauber

o festhaftend, kein Abtropfen von der
Spriihstelle

e wasserbestandig

e hautvertraglich

Fir saubere Feinstschmierungen an Verpackungs-  70-76
maschinen, Blromaschinen, Kameras, Krankentragen
usw. sowie fiir alle Bereiche der Feinmechanik.

Oberflache séubern und entfetten. Klarfett-Spray diinn
aufspriihen.

400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen




Sprays zum Schmieren

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

HT-Super-Spray

Farbe hellgelb
1 EETTTGESENGLCHE -30 °C bis +200 °C

70-75

e Schmierstoff-Spray

e verhindert Festfressen und Korrosion

e optimales Kriechvermdgen

e sichere und schnelle Haftung,

¢ bestandig gegen Salzwasser, ver-
dinnte Laugen und Sduren sowie
korrosive Industrieatmosphére

e wasserverdrangend

Einsatzbereiche sind verschiedene Industriezweige wie
Zuckerraffinerien, Konservenfabriken, Papierfabriken,
Automobilindustrie, Handwerk und Montage, Schifffahrt,
Baumaschinen, kommunale Betriebe, Klaranlagen usw.

Fiir Lager, Drehgelenke, offene Zahnréader, Zahnstangen,
Kettenrader und Ketten, auch 0-Ring-Ketten, Drahtseile,
Gleitschienen, Scharniere, Winden, Kabel usw.

Auf gesduberte Schmierstelle aufspriihen.

70-84 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Pasten-Spray

Farbe weil
L ENTTGES e GIRICIEN -30 °C bis +150 °C

¢ weiBes Schmier- und Montagepasten-
Spray

o metallfrei, fettfrei

e bestindig gegen Wasser und Wasser-
dampf

e weitgehend resistent gegen alkalische
und saure Medien

e weitgehend neutral gegeniiber tech-
nischen Kunststoffen und Elastomeren

e Schmierbereich -30 °C bis +150 °C

Im gesamten Wartungs- und Instandhaltungsbereich an
Gleitstellen mit niedriger bis mittlerer Gleitgeschwin-
digkeit bis zu kleinen und kleinsten Gleitbewegungen
(Ruckgleiten) bei hohen statischen und dynamischen
Belastungen zum Schutz gegen Reibung, Reibrost und
VerschleiB. Anwendung bei Gewindespindeln, Lagern,
Profilflihrungen,  Einstellmechanismen,  Gleitstellen
an Werkzeugen und maschinellen Hilfseinrichtungen,
Montagehilfe beim Einsetzen von Buchsen usw.
Oberflache sdubern und entfetten. Paste diinn aufbrin-
gen und mit nicht faserndem Pinsel oder Lappen vertei-
len, nicht einreiben.

70-75 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

HT-Super-Spray + PTFE

Farbe hellgelb
LTS e G LGB -30 °C bis +200 °C
@

e Haft-Schmierstoff-Spray, angereichert
mit PTFE-Flocken

e verhindert Festfressen und Korrosion

e optimales Kriechvermdgen

e sichere und schnelle Haftung

e bestandig gegen verdiinnte Laugen
und Sauren sowie korrosive Industrie-
atmosphére

e wasserverdrangend

Einsatzbereiche sind verschiedene Industriezweige wie
Zuckerraffinerien, Konservenfabriken, Papierfabriken,
Automobilindustrie, Handwerk und Montage, Schifffahrt,
Baumaschinen, Klaranlagen usw.

Fiir Lager, Drehgelenke, offene Zahnréader, Zahnstangen,
Kettenrader und Ketten, auch 0-Ring-Ketten, Drahtseile,
Gleitschienen, Scharniere, Winden, Kabel usw.

Auf geséuberte Schmierstelle aufspriihen.

70-89 400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Silikon Spray mit NSF Zulassung

Farbe farblos
SIS NG GG -45 °C bis +220 °C
©

Nonigad Compounds.
Progam Lited HI
n # 141653

e universelles Gleit- und Trennmittel fiir
Anwendungen in der Nahrungsmittel-
und Getrankeindustrie

e bringt neuen Glanz

e wirkt antistatisch

e verhindert das Versproden, Einfrieren
und Verkleben von Gummiteilen

e schiitzt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit

e geruchsneutral

Die zu schmierenden Teile vor Anwendung mit 70-15
Metaflux Schnellreiniger-Spray sdubern, anschlieBend
diinn mit Silikon-Spray einspriihen.

Einsetzbar auf: Metall, Edelstahl, Holz, Glas, Kunststoff,
Gummi und Papier, speziell im Lebensmittelbereich.

70-64 400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 141653




Spezial-Gleit-Sprays / keramische Trennmittel

PTFE-100-Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Farbe weiBlich
Temperaturbestindigkeit

-60 °C bis +260 °C

e Gleit- und Anti-Haftschmierstoff fiir
eine saubere, 100% reine PTFE-Be-
schichtung

* 100% reines PTFE im Trockenfilm

e sauber, farblos, fettfrei, festhaftend

e schmutz-, staub- und wasserabwei-
send

* bestandig gegentiber Olen, Wasser und
den meisten anderen Fliissigkeiten

Auf saubere, trockene und fettfreie Oberflache aufsprii-
hen. Wenn eine gréBere Schichtdicke gewiinscht wird,
jede Schicht erst durchtrocknen lassen, dann die nach-
ste Schicht aufbringen.

70-87

400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

PTFE-Lack-Spray

Farbe weiBlich
L ENTTGESEN GBI -60 °C bis +260 °C

70-83
Gleitlack-Spray

Farbe
Temperaturbesténdigkeit

anthrazit
-120 °C bis +460 °C

70-86
Keramik-Spray

Temperaturbesténdigkeit

Druckbesténdigkeit

weil
bis 1.200 °C
21.575 N/cm? (2.200 kp/cm?)

e trockene Gleitbeschichtung auf PTFE- Fir Gleitflichen und Gleitschienen in allen Industrie- 70-77 400 ml Spraydose
Basis zweigen, insbesondere in der Papier-, Holz- und Textil-
e sauber, farblos, fettfrei, festhaftend verarbeitung sowie in der Verpackungsindustrie. 1VE =12 Dosen
e schmutz-, staub- und wasserabwei-
send Auf saubere, trockene und fettfreie Oberflache aufsprii-
* bestandig gegentiber Olen, Wasser und hen.
den meisten anderen Fliissigkeiten
e Trocken-Schmierstoff auf MoS,-Basis Saubere Gleitschmierung fiir wartungsfreie Dauerbela-  70-83 400 ml Spraydose
e sauberer Gleitbelag stungen an Gleitstellen mit niedriger Geschwindigkeit,
e Korrosionsschutz insbesondere auch zur Verbesserung von Einlaufvor- 1VE =12 Dosen
e konstanter Reibungskoeffizient gangen und als Notlaufschmierung sowie zur Damp-
e extrem druckbestéandig fung von Laufgerduschen.
e selbst nach langem Stillstand noch
voll schmierwirksam Auf sorgfaltig gesauberte 6l- und fettfreie Schmierstelle
e beste Haftfahigkeit aufspriihen.
e schnelle Trocknung
e weiBes keramisches Trenn- und Dicht- Trennmittel fiir alle Schraubverbindungen, insbesondere ~ 70-86 400 ml Spraydose

mittel

e abrieb-, abtrenn-, abspiilsicher

e bestandig gegeniiber Wasser, Ol
Benzin und den meisten Sauren und
Laugen

e verhindert elektro-chemische Korrosion

e auch nach langerer Zeit gute De-
montage der beschichteten Teile

flir Chrom-Nickel-Verschraubungen. Hervorragend auch
zum Ausgleichen von Ungenauigkeiten an Flanschen
und Flachdichtungen geeignet.

Auf gesdubertes Material (Schraubgewinde) aufbringen.
Achtung:

Nicht an Sauerstoff- und Acetylen-Systemen einsetzen!

Ebenfalls lieferbar:
METAFLUX 71-30 WeiBe Keramikpaste (HeiBschrauben-
Compound)

1 VE = 12 Dosen




Schmierpasten

71-09

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Biolub-Paste

beige
Dichte 0,90 g/cm®
e (e LG -40 °C bis +120 °C
Zulassung NSF H1

NLGI-Klasse 1 nach DIN 51 818

ORON

Nonfood Gompounds.
Program Listed 1
Regitration # 141852

e Spezialschmierpaste fiir die gesamte
Lebensmittelindustrie

* ohne Eigengeruch und Eigenge-
schmack

e unloslich in Wasser, Alkohol, Milch-
und Molkereiprodukten und Saften

e kein Ranzigwerden

e in Zentralschmieranlagen bei niedrigen
Temperaturen sehr gut forderbar

Auf die gesauberte Schmierstelle, jedoch nicht direkt auf
Lebensmittel aufbringen. Nicht zur Oberflachenbehand-
lung von Lebensmitteln bestimmt.

Ebenfalls erhaltlich:
METAFLUX 70-09 Biolub-Spray

71-0935 350 g Dose

71-0940 400 g Kartusche
71-0950 500 g Schraubkartusche
71-0901 1 kg Dose

71-0910 10 kg Behélter

71-0925 25 kg Behélter

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 141852

Hochbelastbares Universalfett

schwarz
CLEHENTTES L IBICTI S -30 °C bis +130 °C
Dichte 0,89 g/cm® (20 °C)

e Universal-Schmierstoff

e hochbelastbar

e gute Notlaufeigenschaften durch
MosS,

e bestindig gegen
Wasserauswaschungen

e Korrosionsschutz

Oberflache sdubern und entfetten. Paste diinn aufbringen
und mit nicht faserndem Pinsel oder Lappen verteilen,
nicht einreiben.

Allgemeine Anwendungen fiir Walzlager, Gleitlager, Gleit-
stellen im Automobilbereich und in Maschinen aller Art,
speziell auch bei hohen spezifischen Flachenpressungen.

71-1035 350 g Dose

71-1040 400 g Kartusche
71-1050 500 g Schraubkartusche
71-1001 1 kg Dose

71-1010 10 kg Behélter

71-1025 25 kg Behélter

WeiBe Montagepaste

weil
Temperaturbestandigkeit RO ELES LIS
Dichte 1,23 g/cm? (20 °C)

o metallfrei, fettfrei, sauber, nicht
schmutzend

e kein Ablaufen von der Schmierstelle

e bestindig gegen Wasser und Wasser-
dampf

e weitgehend resistent gegen alkalische
und saure Medien

¢ weitgehend neutral gegentiber techni-
schen Kunststoffen und Elastomeren

e verhindert Reib- und Passungsrost an
Press- und Lagersitzen, Bolzen usw.

Im gesamten Wartungs- und Instandhaltungsbereich an
Gleitstellen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit
bis zu kleinen und kleinsten Gleitbewegungen (Ruckglei-
ten) bei hohen statischen und dynamischen Belastungen
zum Schutz gegen Reibung, Reibrost und VerschleiB.
Anwendung bei Gewindespindeln, Lagern, Profilfiihrun-
gen, Einstellmechanismen, Gleitstellen an Werkzeugen
und maschinellen Hilfseinrichungen, Montagehilfe beim
Einsetzen von Buchsen usw.

Ebenfalls erhaltlich: METAFLUX 70-75 Pasten-Spray

71-1535 350 g Dose
71-1501 1 kg Dose
71-1510 10 kg Behélter
71-1525 25 kg Behélter

Universalfett - mit Langzeitwirkung

-30 °C bis +110 °C
fluoreszierend

Dichte 0,92 g/cm?® (bei 15 °C)
DIN 51757

Temperaturbereich

e wasserabweisend
e extrem haftend
e verschleiB- und korrosionsschiitzend
e Kennzeichnung nach
DIN 51 502: KP 2 G-30
e Kennzeichnung nach
ISO/DIS 6743-9: 1ISO-L-XCBIB2
e frei von Silikon und PTFE

Vielseitig einsetzbares Universalfett, das aufgrund seiner
hohen Grundviskositdt ein ausgepragtes Haftungsver-
mogen besitzt. Es wird insbesondere an Schmierstellen
mit kritischen Beanspruchungen wie hohe Feuchtigkeit,
Salzwassereinfluss und StoBbelastung eingesetzt.

Durch die sorgfaltig ausgewahlten Rohstoffe und Zusatze
ist eine gute Langzeitschmierung gegeben. Im KFZ-
Bereich, Bau- und Landmaschinen und industriellen
Bereich als universelles Schmierfett geeignet.

71-4035 350 g Dose

71-4040 400 g-Kartusche
71-4050 500 g-Schraubkartusche
71-4001 1 kg Dose

71-4010 10 kg Behdlter
71-4025 25 kg Behélter




Schmierpasten

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Montagepaste mit Polymeren

schwarz
-30 °C bis +180 °C
Trockenschmierung bis +450 °C

Dichte 1,43 g/cm? (20 °C)

Temperaturbereich

e mit Polymeren und MoS,

e niedriger Reibungskoeffizient
e vermindert VerschleiB

e vermeidet Ruckgleiten

Montagepaste und Schmierstoff fiir auBergewohnlich
hohe Flachenpressung der Reibpaarung.

Montage- und Einlaufhilfe fiir Gleitlager, Gleitelemente
wie Fiihrungen, Gelenke und Zahnréder sowie fiir
Feinmechanik, Elektrotechnik und Kfz-Bereich.

71-2035 350 g Dose
71-2001 1 kg Dose
71-2010 10 kg Behalter
71-2025 25 kg Behalter

Hochleistungs-Breitband-Schmierfett

beige
-30 °C bis +130 °C,
kurzfristig 165 °C
Dichte 0,96 g/cm® (20 °C)

Temperaturbereich

e auf Basis hochwertiger Mineral- und
Synthesedle mit Calcium-Komplex-Seife

¢ hohe mechanisch-dynamische Schmier-
filmbelastbarkeit

e hoher VerschleiBschutz

e gute Bestandigkeit gegeniiber Wasser,
Wasserdampf bis 130 °C

e gute Bestdndigkeit gegen viele ver-
diinnte Sauren und Laugen

e guter Korrosionsschutz

e gute Wirkung gegen Tribokorrosion

e hohe Oxidations- und Alterungsbe-
standigkeit

Fir alle Anwendungen, die eine hohe mechanisch-
dynamische Schmierfilmbelastbarkeit und einen hohen
VerschleiBschutz erfordern.

Auf gesduberte Schmierstelle aufbringen.

Achtung:
Nicht an Sauerstoff- und Acetylen-Systemen einsetzen.

71-2535 350 g Dose
71-2501 1 kg Dose
71-2510 10 kg Behalter
71-2525 25 kg Behélter

Keramik-Paste (HeiBschrauben-Compound)

weiB
P tiss scupAUBEN CONPIR

AT e 0 G bis 1.400 °C
kg : Druckbestindigkeit ~21.500 N/cm2 (2.200 kp/cm?)
Dichte 1,3 g/cm? (20 °C)

SRSROND

HOT-SCREW-CONPOUNT

71-30/ 10009
—

=

e weiBes keramisches Trenn- und
Dichtmittel

e abrieb-, abtrenn-, abspiilsicher

e bestindig gegeniiber Wasser, 0,
Benzin und den meisten Sauren und
Laugen

e verhindert elekiro-chemische Korrosion

e auch nach langerer Zeit gute De-
montage der beschichteten Teile

Sicheres Trennmittel fiir alle Schraubverbindungen, insbe-
sondere flir Chrom-Nickel-Verschraubungen. Besonders
sauberes Trenn- und Dichtungsmittel, hervorragend auch
zum Ausgleichen von Ungenauigkeiten an Flanschen und
Flachdichtungen geeignet.

Auf gesdubertes Material (Schraubgewinde) aufbringen.
Auch erhaltlich: 70-86 Keramik-Spray

Anwendungsbeispiele:
Schrauben, Verbindungselemente, Batteriepole, Aggre-
gate, Heizkessel, Zahnrader, Ventile, Bolzen und als
Trennmittel fiir Formen.

71-3035 350 g Dose
71-3001 1 kg Dose
71-3010 10 kg Behélter
71-3025 25 kg Behélter

Einhandpresse fiir 500 g-Einschraubkartuschen

Arbeitsdruck 400 bar

71-91 Einhandpresse fiir
500 g-Einschraubkartuschen

e Mit Umschaltmodus Druck/Volumen

o speziell fiir Kajo-, Euro- und Metaflux-
Kartuschen

e schneller und sauberer Kartuschenwechsel

e Integrierter Umschaltmodus fiir hohen Druck oder
groBe Menge

¢ Hochqualitatsbeschichteter Pressenkopf aus Alumi-
niumdruckguss

e kontrolliertes Abschmieren durch Abzughebel aus
verzinktem, kunststoffbeschichtetem Stahlblech

¢ Handgriff-Arretierung zur leckagefreien Lagerung

71-9100 Einhandpresse fiir
500 g-Einschraubkar-
tuschen




Produkte fir die Nahrungsmittelbranche

- mit ‘ -Zulassung

Temperaturbestandigkeit
Viskositét

Zulassung

Temperaturbesténdigkeit

Zulassung

Temperaturbesténdigkeit

Zulassung

farblos

-30 °C bis +120 °C
15,5 mm?/s

NSF H1

=EE0

Tonfood Compounds,
Progra Listed H1
Registration # 141652

weiB
-40 °C bis +1.400 °C
NSF H1

farblos
-5 °C bis +200 °C
NSF H1/3H/H3

Program Listed H1/3HH3
Registaton # 145724

farblos
-30 °C bis +120 °C
NSF H1

B0

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registraion # 141865

Vorteile

e Spezialschmiermittel fiir den
gesamten Lebensmittelbereich

e frei von pflanzlichen und tierischen
Fetten (kein Ranzigwerden)

e wasserunldslich

e geschmacklos, geruchlos, farblos

e hautvertraglich

o Kapillareffekt

o frei von Silikon

e mit NSF-Zulassung

Hochtemperatur-Pasten-Spray fiir

Schraubverbindungen u.a. in der

Lebensmittel- und Pharmaindustrie

von -40 °C bis +1.400 °C

e \Verhindert KaltverschweiBen und
Passungsrost

e Bestindig gegen HeiB- und Kaltwas-
ser sowie viele Sduren und Laugen

e Guter Korrosions- und VerschleiB-
schutz, Metallfrei

e Oxydationsstabil

e Haftschmierstoff/Kettenspray fiir den
gesamten Lebensmittelbereich

e geruchs- und geschmacksneutral

e hoch raffiniert/wasserhell

e gute Oxidations- und Alterungsstabilitat

e Korrosionsschutz

e reinigt, schiitzt und pflegt zugleich

e reduziert Reibung und Verschlei

e frei von Silikonen

e Multifunktions-Schrauben- und
Rostloser

o Elekirokontaktspray

¢ f{ir den gesamten Lebensmittelbereich

e |ost schnell und miihelos festsitzende
und verrostete Verbindungen

e universell einsetzbar

e schiitzt Metalloberflachen

e verdrangt Feuchtigkeit

o frei von Silikon

e geruchsneutral

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Alle maschinellen Vorrichtungen im gesamten Lebens-
mittel-, Nahrungsmittel- und Getrénkebereich (in Uber-
einstimmung mit § 31 und § 5 LFGB) sowie fiir medi-
zinische Gerate. Zur Schmierung und zur Pflege von
Dichtungen, Gelenken und beweglichen Teilen.

Fleischverarbeitung, Kellereibetriebe, Brennereien, Mo-
stereien, GroBkiichen, Kliniken, Hotels, GroBbéckereien,
Laboratorien, Molkereien, Miihlenbetriebe usw.

Anwendungsbereich:

Schraub- und Steckverbindungen aus Stahl, rostfreiem
Stahl und NE-Metallen, die hohen Belastungen ausge-
setzt sind. Zur Abdichtung und Wartung von Ventilen,
Schiebern und Metalldichtungen, z. B. in der chemi-
schen Industrie. Zum Trennen temperaturbelaster Ofen-
verschraubungen in Spindeln und Passungen z.B. in
Raffineriebetrieben.

Anwendungen in Lebensmittel- und Getrankeindustrie,
Landmaschinen, Verpackungsmaschinen, Schifffahrt,
Zementwerke, Stahlwerke usw.

Alle maschinellen Vorrichtungen im gesamten Lebens-
mittel-, Nahrungsmittel- und Getrankebereich.
Zur Schmierung von Ketten und Gestangen, Gelenken,
Seilen, offenen Antrieben und Scharnieren, etc.

Spriiht in allen Lagen.

Universell einsetzbar, z. B. an Schrauben und Gewinden,
Bolzen, Verschliissen, Fiihnrungen, Scharnieren, Gelen-
ken, Gleitflachen, Ventilen, Flanschen, Elektronik uvm.
Sehr hohe Kapillarwirkung durch neu entwickelte, sogar
im Lebensmittelbereich einsetzbare, Wirkstoffformel.
Zur Demontage festgebrannter und/oder verklebter Teile.
Zur Schmierung von Scharnieren, gegen Quietschen,
Knarren. Schnelle Rost- und Korrosionsdurchdringung.
Anwendung: Dose vor Gebrauch gut aufschiitteln, auf
die zu lésenden und zu pflegenden Punkte spriihen und
kurz wirken lassen.

Verpackung

70-09

400 ml Spraydose
1VE =12 Dosen

Als Paste auch in Dosen und
Kartuschen verfiighar
(siehe 71-09 auf S. 34)

70-48

70-74

70-31

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 141652

400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 154002

400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed H1/3H/H3
Registration # 145724

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 141865




Produkte fir die Nahrungsmittelbranche

-Zulassung

g i farblos
Lm“w"l“ || -5 °C bis +200 °C
=l NSF A7
f 4

Farbe farblos
Zulassung NSF K1/K2/K3

farblos
-45 °C bis +220 °C
NSF H1

farblos
NSF K1 und NSF K3

Registration # 155211

Vorteile

e Edelstahl-Reinigung und Pflege mit
NSF-Zulassung

e schnelle Reinigung von Edelstahl-
flachen

e pflegt und bringt neuen Glanz

e schiitzt gegen Fingerabdriicke und
Schmutz

e verringert Oxidation und Korrosion

e Schnellreiniger fiir die Lebensmittel-
Industrie mit NSF-Zulassung

o lost Ole, Fette und verharzte Ver-
schmutzungen schnell und wirksam

e sichere Entfettung (z. B. fiir Lackier-
arbeiten)

e verdunstet schnell und riickstandsfrei

e hohe Materialvertraglichkeit

e einsetzbar als Elektrokontakt- und
Bauteile-Schnellreiniger

e einsetzbar als Klebstoffentferner

e universelles Gleit- und Trennmittel fiir
Anwendungen im gesamten Lebens-
mittelbereich

e bringt neuen Glanz

e wirkt antistatisch

e verhindert das Versproden, Einfrieren
und Verkleben von Gummiteilen

e schiitzt Elektrokontakte vor Feuchtigkeit

e geruchsneutral

e zur wirksamen Entfernung von selbst
hartnéckigen Verschmutzungen

e schnelle Trocknung der behandelten
Oberflache

e sehr gut zum Entfernen von Etiketten
geeignet

e auf Basis natiirlicher Wirkstoffe

 hohe Wirkstoffkonzentration

e pH-neutral (pH-Wert 7,0)

e angenehm frischer Geruch

e nicht korrosiv

Anwendungsgebiete

Fiir alle gebiirsteten und matten Edelstahlflachen, spe-
ziell in Getranke-, Lebensmittel- und Medizinindustrie.
Zur Reinigung und Pflege von Transportbdndern, Ma-
schinen, GroBkiichen, Aufziigen, Treppen und anderen
Edelstahlteilen.

Durch das Produkt werden die Oberflachen schnell und
einfach aufbereitet. Schmutz, Staub und fettige Fingerab-
driicke werden entfernt.

e hinterlasst einen Schutzfilm
e haftet auch auf senkrechten Flachen.

Anwendbar fiir Reinigungsaufgaben in der Pharma-,
Lebensmittel- und Futterindustrie.

Ein Multitalent zum Losen von Olen, Fetten und verharz-
ten Verschmutzungen - als Elektrokontakireiniger und
und als Dichtungs- und Klebstoffentferner einsetzbar.

Die zu schmierenden Teile vor Anwendung mit 75-11
Metaflux K1 Schnellreiniger sdubern und diinn ein-
spriihen. Zur Schmierung von Gleitbahnen und Gleit-
schienen. Als Formen-Trennmittel zur Pflege und zum
Schutz der Oberflichen geeignet.

Einsetzbar auf: Metall, Edelstahl, Holz, Glas, Kunststoff,
Gummi und Papier, speziell im Lebensmittelbereich.

Reiniger auf natiirlicher Basis mit NSF-Zulassung fiir
Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmabetriebe

Zur Entfernung von z. B.: Klebstoffriickstanden, Graffiti,
Olen und Fetten, Harz, Teer, Schmierstoffen, Etiketten,
Gummiresten und -abrieb, Bleistift-, Kugelschreiber-
und Filzstiftverschmutzung usw.

Verpackung

75-01

75-11

70-64

75-60

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration # 143238

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

©

Nonfood Compounds
Program Listed K1/K2/K3
Registration # 145905

400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

©

Nonfood Compounds
Program Listed H1
Registration # 141653

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

©

Nonfood Compounds
Program Listed K1/K3
Registration # 155211




Produkte fir die Nahrungsmittelbranche

- mit ‘ -Zulassung

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Universal-Reiniger-Greenline-Spray

Farbe farblos
Zulassung NSF A1

Risspriifung/Dichtigkeit

e neutraler bis leicht alkalischer Reiniger

e reinigt sowohl Kunststoff als auch
Stahl/Edelstahl

e kennzeichnungsfrei und biologisch
abbaubar

e Tenside aus nachwachsenden
Rohstoffen

Vielseitig einsetzbar. Entfernt mineralische und pflanz-
liche Ole und Fette, Nahrungsmittelriickstande, Staub,
Fingerabdriicke, OI, Fett, Schmutz, synthetische Ole,
Verkrustungen aus EiweiB, Nikotin, Schneiddle, RuB und
auch Harze. Die Oberfléche wird von dem Reiniger nicht
angegriffen und bleibt nach der Reinigung glanzend.

74-50 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration # 164107

Lecksucher-Spray

Farbe farblos
Temperaturbestindigkeit JIRSEERINS

v
DVGW

70-98

e Dichtigkeitspriifer fiir alle gasfiihren-
den Systeme

e geeignet flr Druckluft und alle tech-
nischen und medizinischen Gase

e auch filr brennbare Gase wie Acetylen,
Propan, Butan und Wasserstoff

® nicht korrosiv

e greift Gummi, Metall und Kunststoffe
nicht an

e DVGW-Register Nr. 84.01 e 557

Zur Suche von undichten Stellen an druckfiihnrenden
Systemen aller Art. Sehr einfach in der Anwendung, da
die undichten Stellen unmittelbar durch Schaum- oder
Luftblasenbildung angezeigt werden.

Einsetzbar z. B. an Schraub- oder SchweiBverbindungen
an Behaltern und Rohrleitungen, Autoreifen, Hipfburgen
oder sonstigen aufblasbaren Gummiartikeln.

70-14 300 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Risspriifer-Set

m farblos/rot/weiB

Risse und Fehlstellen in der Oberflache
von Werkstiicken und Bauteilen konnen
in gefahrlicher Weise die geforderte
Festigkeit und Dehnung beeintrachtigen.

e alle Sprays frei von korrosiven
Bestandteilen

Fehlstellen-Priifung

1. Priifstiicke griindlich reinigen mit METAFLUX 70-9801
Spezialreiniger fiir Fehlistellen-Priifung.

2. Aufspriihen des roten Kontrasters METAFLUX 70-9802
und einwirken lassen.

3. Eingespriihte Flachen mit METAFLUX 70-9801 Spezial-
reiniger abspilen und mit sauberem Tuch trocken-
wischen.

4. Auf die vollig getrocknete Oberflache METAFLUX 70-
9803 Entwickler aufspriihen. In der weiBen Oberflache
des Entwicklers werden Fehlstellen mit roter Markierung
sichtbar.

70-9800 Risspriifer-Set komplett

bestehend aus 3 Spraydosen:
70-9801 400 ml Spezialreiniger
70-9802 400 ml Kontraster (rot)
70-9803 400 ml Entwickler (weiB)

Metaseal PTFE-Dichtband

Farbe weiB
LCLNEENTTGESENG LGN -200 °C bis +240 °C

- " gy
@ DVGW

M&Wm"’“,

"“___n“_‘_/

U FILETANCHE
Nq-". u‘uﬂﬁ"
s e

e Gewindedichtung aus 100% PTFE

e bildet den exakt benétigten PTFE-Film
flir das Abdichten von Gewinden

e passt sich jedem Rohrdurchmesser an

e resistent gegeniiber den meisten
Chemikalien, Flissigkeiten, Losemit-
teln, Sauren, Ole und Gasen

Am Gewindeanfang mit dem Wickeln des Fadens beginnen,
Uberlappungen sind kein Problem.

Das im herausnehmbaren schwarzen Boden befindliche
Gleitmittel auf den Faden geben und verteilen (2 bis 3
Tropfen reichen). Besonders am Rohranfang sollte genii-
gend Material eingesetzt werden.

Freigaben nach:
DIN DVGW, WRAS, ASTM, BAM, UL Listed

76-57 175 m-Spule mit ge-
schilitztem Messer und
integriertem Gleitmittel




Farb-, Lack-, Markier- und Grundier-Sprays

Top-Black-Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Top-Black-Spray hitzebestindig

e schwarze Spraylackierung

e resistent gegen Treibstoff, Stein-
schlag und Streusalz

e schnell und gleichmé&Big trocknend

Auffrischen und Ausbessern von metallischen Ober-
flachen, Holz und den meisten Kunststoffen mit einem
schwarzen Lackfilm.

70-51 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Farbmuster

Farbe schwarz matt
Temperaturbestindig bis 650 °C

70-59
Grundier-Spray

® bis 650 °C hitzebstéandige
Spraylackierung

e Achtung: Lack hartet erst bei
Temperaturen ab 250 °C aus

e Langsam erwarmen

Auffrischen und Ausbessern von metallischen Oberfla-
chen, die anschlieBend Hitze iiber 250 °C bis 650 °C
ausgesetzt werden miissen, damit der Lack aushértet.

70-51 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Farbmuster

70-71,70-72
Markierungs-Sprays, div. Farben

e graue Spray-Grundierung

e vertraglich mit allen Acryl-, Poly-
urethan- und Nitrocellulose-Lacken

e gute Deckung

Dose gut aufschiitteln bis Riihrkugel anschldgt.

Sichere Haftung auf allen Metallen, Polyester, Holz, Be-
ton usw.

70-59 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

VARKIERUNGS-

_ leuchtgelb, leuchtrot

SPRAY

e Farb-Spray

e wasser- und witterungsbestandig
e abrieb- und abwischfest

© hohe Leuchtkraft

Fiir Beschriftungen und Markierungen auf Asphalt, Beton,
Stein, Erde, Rasen etc.

70-71 500 ml Markier-Spray,
leuchtgelb

70-72 500 ml Markier-Spray,
leuchtrot

1VE =12 Dosen




Farb-, Lack-, Markier- und Grundier-Sprays

Vorteile Anwendungen Anwendungsgebiete Verpackung

Lack-Sprays nach RAL-Skala * guter Verlauf . Lockspray nach RAL-Skala sind genormte Farbtone, wie  70-90 400 mi Spraydose

e hoher Festkorpergehalt sie beispielsweise in der Mobelbranche, Metall-, Kera-

wahlen Sie aus bis zu 170 e schnelle Antrocknung . mik-, und Kunststoffindustrie verwendet werden. 1VE =12 Dosen
Farbtnen e gute Durchtrocknung _ ' Sie sind ideal zur passenden Nach- oder Beilackierung. Mindestabnahmemenge:
e kratzunempfindlich Zur Ausbesserung oder Umgestaltung. 6 Dosen pro Farbton

o wetterbestandig
e sehr ergiebig
e schwermetallfrei:
kein Blei, Cadmium, Chrom

Lacksprays konnen auf:
Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton, Glas, Papier und eini-
gen Kunststoffen angewendet werden.

Der Spriihauftrag bei z. B. 2 Kreuzgéngen erreicht eine
Stérke von ca. 40-50 pm.

Die Trockenzeiten sind:
staubtrocken: nach 5 - 10 Minuten
grifffest: nach 30 - 40 Minuten
durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden

Fordern Sie eine aktuelle Farbmustertafel bei uns an und wéhlen Sie aus bis zu
100 Farbtonen!

Hochglanz-Farbtone Hochglanz-Farbtone Hochglanz-Farbtine

RAL 1001 RAL 1002 RAL 1003 RAL 1004 RAL 1005 RAL 1006 RAL 1007 RAL 5020 RAL 5021 RAL 5024 RAL 6002 RAL 8015 RAL 8016 RAL 8017 RAL 8019 RAL 8023 RAL 8024 RAL 8025
beige sandgelb signalgelb goldgelb honiggelb maisgelb narzissengelb ozeanblau wasserblau pastellblau i i i graubraun orangebraun beigebraun blassbraun

(400 m) (400 m) (400 m) (400 mi) (400 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 m) (40 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 mi) (400 mi) (400 m)
RAL 1011 RAL1012 RAL1013 RAL 1014 RAL 1015 RAL 1017 RAL 6003 RAL 6004 RAL 8028 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9003 RAL 9004 RAL 9005 RAL 9006
braunbeige zitronengelb perlweiB elfenbein hellelfenbein schwefelgelb safrangelb olivgriin blaugriin moosgriin flaschengriin terrabraun cremeweiB grauweiB signalweiB i i i i
(400 m) (400 m) (400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 m) (@00 m) (@00 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 m) (400 mi) (400 m) (400 m)
RAL 1019 RAL 1023 RAL 1032 RAL 1033 RAL 6011 RAL 6012 RAL 6013 RAL 9007 RAL 9010 RAL 9011 RAL 9016 RAL 9017 RAL 9018 Klarlack
graubeige tergelb resedagriin schwarzgriin schilfgriin graualuminium  reinweiB i i i transparent
uom @om wom wom wwom wom) wom) wom wom wom @om) wam wom) wom)
- - - - - - - Seidenglanz-Farbtone
RAL 2001 RAL 2002 RAL 2003 RAL 2004 RAL 2008 RAL 2009 RAL 6020 RAL 6021 RAL 6024
rotorange blutorange pastellorange reinorange hellrotorange verkehrsorange chromoxidgriin  blassgriin verkehrsgrin i i lichtgriin
(400 m) (@00 m) (400 m) (400 m) (400 mi) (400 m) (400 mi) (@00 m)
RAL 3000 RAL 5010 RAL 5015 RAL 6011 RAL 7035 RAL 9005 RAL 9010
feuerrot enzianblau himmelblau resedagriin lichtgrau tiefschwarz reinweiB
oo m) @00m) @om) wom) 400 mi) 00 m) o0 m)
RAL 2011 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3003 RAL 3004 RAL 6034
tieforange feuerrot signalrot rubinrot purpurrot minzgriin signalgriin pastelltiirkis
@om @om) 00 m) “00m) @om) om) Matt-Farbttne
RAL 3007 RAL 3009 RAL 3012 RAL 3013 RAL 3014 RAL 3015 RAL 7005 .
schwarzrot oxidrot beigerot tomatenrot altrosa hellrosa mausgrau RAL 3000 RAL 5010 RAL 6011 RAL 7035 RAL 8017 RAL 9005 RAL 9010
(400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 m) (400 mi) feuerrot enzianblau resedagriin lichtgrau schokobraun tiefschwarz reinweiB
- - - - - - - - - B . . . . a .
RAL 3016 RAL 3020 RAL 3027 RAL 4001 RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 7022
korallenrot verkehrsrot himbeerrot rotlila erikaviolett bordeauxviolett  blaulila umbragrau Klarlack
@om) @om) (wom) (w00 m) (w00 m) o0 m) @0om) om transparent
- - - - - - - - -
RAL 4006 RAL 4007 RAL 4008 RAL 4010 RAL 5000 RAL 5002 RAL 7032 RAL 7036
purpurvi i i telemagenta violettblau ultramarinblau Kieselgrau gelbgrau platingrau
@00 m) @om) 400 m) o0 m) @00 m) @om) (@00 m) (00 m)
RAL 5003 RAL 5004 RAL 5005 RAL 5007 L RAL 5011 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044 RAL 8001
saphirblau schwarzblau signalblau brillantblau azurblau enzianblau stahlblau fenstergrau verkehrsgrau A verkehrsgrau B seidengrau ockerbraun
@om) @om) @om) @00 m) o0 m) @00 m) @om) om) wom)
RAL 5012 RAL 5013 RAL 5014 RAL 5015 RAL 5017 RAL 5018 RAL 5019 RAL 8003 RAL 8004 RAL 8007 RAL 8011 RAL 8012 RAL 8014 Die abgebildeten Farbmuster sind aus drucktechnischen Griinden
lichtblau kobaltblau taubenblau himmelblau verkehrsblau tiirkisblau capriblau lehmbraun Kupferbraun rehbraun nussbraun rotbraun sepiabraun
(400 mi) (400 mi) {400 mi) {400 mi) (400 mi) (400 mi) (400 mi)

@00m) wom wom) @oom) 0o m) @00 m) nicht farbverbindlich.




Reinigungs-Sprays

Schnellreiniger-Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

— EE orocs

SCHNELLAEINIGER

Citrus-Reiniger-Spray

e schnelle Reinigung ohne gesund-
heitsschédliche Dampfe

e nicht &tzend

e vollig riickstandsfrei

e speziell zum Reinigen von Bremsen,
Olbrennern und Elektronikschaltun-
gen empfohlen

e greift Gummi und Kunststoffe nicht an

Intensive Reinigung von 6l- und fettverschmutzten Teilen,
in der Werkstatt, auf Montage, vor dem Lackieren oder
Kleben. Sehr gut geeignet zum Reinigen von Olbrennern
an Heizungen, von Platinen und Elektronikschaltungen.

70-15 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Citrus-Reiniger-GEL-Spray

e Spezial-Reiniger

e schnelle Trocknung der behandelten
Oberflache

 hohe Wirkstoffkonzentration

® pH-neutral

e Temperaturbereich von -30 °C bis
+70 °C

e angenehm frischer Geruch

Dieser Spezialreiniger ist ein Produkt auf Basis natiir-
licher Wirkstoffe zur wirksamen Entfernung von:
Gummiresten und -abrieb von Metalloberflichen und
Werkzeugen, Olen, Fetten, Harz, Teer, Farb- und Kleb-
stoffresten, Bleistiftmarkierungen, Kugelschreiber- und
Filzstiftverschmutzungen, Aufklebern von Glasoberflé-
chen und Fensterrahmen usw.

Reinigung von industriellen und maschinellen Einrich-
tungen in der Reifenindustrie, Fensterbau, Kunststoffin-
dustrie, dffentlichen Einrichtungen, Schulen, 6ffentlichen
Verkehrsmitteln, Busunternehmen, Schlachtbetrieben,
Bauunternehmen usw.

75-1700 400 ml Spraydose
75-1701 100 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Citrus-Reiniger K1

Farbe farblos
Zulassung NSF K1 und NSF K3

O,

Tonfood Compounds
Program Listed K1/K3
Registration # 155211

e Spezial-Reiniger

e schnelle Trocknung der behandelten
Oberflache

e hohe Wirkstoffkonzentration

e pH-neutral

e Temperaturbereich von -30 °C bis
+70 °C

e angenehm frischer Geruch

e zur wirksamen Entfernung von selbst
hartnéckigen Verschmutzungen

e schnelle Trocknung der behandelten
Oberflache

e sehr gut zum Entfernen von Etiketten
geeignet

e auf Basis nattrlicher Wirkstoffe

* hohe Wirkstoffkonzentration

® pH-neutral

e angenehm frischer Geruch

® nicht korrosiv

Dieser Spezialreiniger ist ein Produkt auf Basis natiir-
licher Wirkstoffe zur wirksamen Entfernung von:
Gummiresten und -abrieb von Metalloberflachen und
Werkzeugen, Olen, Fetten, Harz, Teer, Farb- und Kleb-
stoffresten, Bleistiftmarkierungen, Kugelschreiber- und
Filzstiftverschmutzungen, Aufklebern von Glasoberfla-
chen, Fensterrahmen, senkrechten Flachen usw.
Reinigung von industriellen und maschinellen Einrich-
tungen in der Reifenindustrie, Fensterbau, Kunststoffin-
dustrie, offentlichen Einrichtungen, Schulen, 6ffentlichen
Verkehrsmitteln, Busunternehmen, Schlachtbetrieben,
Bauunternehmen usw.

Reiniger auf natiirlicher Basis mit NSF-Zulassung fiir
Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmabetriebe

Zur Entfernung von z. B.: Klebstoffriickstanden, Graffiti,
Olen und Fetten, Harz, Teer, Schmierstoffen, Etiketten,
Gummiresten und -abrieb, Bleistift-, Kugelschreiber-
und Filzstiftverschmutzung usw.

75-88 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

75-60 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed K1/K3
Registration # 155211




Reinigungs-Sprays

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Universal-Reiniger-Greenline-Spray

Farbe farblos
Zulassung NSF A1

Registration # 141852

K1 Schnellireiniger
Farbe farblos
Zulassung NSF K1/K2/K3

Nonood Compounds
Program Listed K1/K2K3.
Regisration # 145905

e neutraler bis leicht alkalischer Reiniger

e reinigt sowohl Kunststoff als auch
Stahl/Edelstahl

e kennzeichnungsfrei und biologisch
abbaubar

e Tenside aus nachwachsenden
Rohstoffen

Vielseitig einsetzbar. Entfernt mineralische und pflanz-
liche Ole und Fette, Nahrungsmittelriicksténde, Staube,
Fingerabdriicke, OI, Fett, Schmutz, synthetische Ole,
Verkrustungen aus EiweiB, Nikotin, Schneiddle, RuB und
auch Harze. Die Oberflache wird von dem Reiniger nicht
angegriffen und bleibt nach der Reinigung glanzend.

74-50

400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed A1
Registration # 164107

Industrie-Reiniger-Spray

Reinigungs-Tiicher

e Schnellreiniger fiir die Lebensmittel- Anwendbar fiir Reinigungsaufgaben in der Pharma-, 75-11 400 ml Spraydose
Industrie mit NSF-Zulassung Lebensmittel- und Futterindustrie.

o |gst Ole, Fette und verharzte Ver- 1 VE = 12 Dosen
schmutzungen schnell und wirksam Ein Multitalent zum Losen von Olen, Fetten und verharz-

e sichere Entfettung (z. B. fiir Lackier- ten Verschmutzungen - als Elektrokontakireiniger und
arbeiten) und als Dichtungs- und Klebstoffentferner einsetzbar.

e verdunstet schnell und riickstandsfrei

¢ hohe Materialvertraglichkeit

* einsetzbar als Elektrokontakt- und Proum Lo KOG
Bauteile-Schnellreiniger Registration # 145905

e einsetzbar als Klebstoffentferner

e Acetonfrei Schnelle Reinigung von 6l- und fettverschmutzten  75-57 500 ml Spraydose

e schnelle und tief durchdringende metallischen Oberflachen
Wirkung 1VE =12 Dosen

o feuchte Reinigungs-Tiicher zur schnellen Entfernt schnell und griindlich Ole und Fette, frische  75-70  Spendereimer mit ca.

Oberflachenreinigung
e perforierte Reinigungs-Tiicher
o festes und strapazierfahiges Tuch
e angenehmer Citrusduft

Farb- und Lackreste, Klebstoffe und Bitumen, Filzstift-
und Kugelschreiberflecken, Tinte und Stempelfarbe,
Speisereste, Schuhcreme usw. von:
Kunststoffoberfldchen, Textilien, Teppichen und Pol-
stern, Werkzeugen und Maschinen.

Entnehmen Sie dem Spender-Eimer ein Reinigungstuch
und reiben Sie die zu reinigende Oberfliche mit dem Tuch
ab. Danach einfach trocknen lassen.

7,2 m? Reinigungsflache




Reinigungs-Sprays

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Glas-Reiniger-Spray

< 11,5 (bei 20 °C)

e Spezial-Reiniger

e antistatische Wirkung (schmutzab-
weisend)

e schnelle und streifenfreie Reinigung

e sehr ergiebig

e neutraler Geruch

Spezial-Glasreiniger zur miihelosen Entfernung von
Fingerabdriicken, Fett, Nikotin, Staub usw.

Dose vor Gebrauch gut schiitteln. Aufspriihen und so-
fort mit sauberem Tuch abwischen. Mit trockenem Tuch
nachreiben. Nicht in unmittelbarer Nahe von Flammen
verwenden.

75-18 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Glas Pflegespray Plus

farblos
~ 10,5 (bei 20 °C)

Kunststoffpflege

e Spezial-Reiniger
¢ reinigt und schiitzt alle glatten Flachen
e stoBt Schmutz ab, ohne zu verkratzen

Reinigt und schiitzt alle glatten Flachen wie Glas, Spiegel,
Fliesen, PVC, Kunststoff, Plexiglas, Jalousien, Vitrinen.
StoBt Schmutz wie Staub, Pollen, Nikotin, Fingerabdrii-
cke usw. ab, ohne zu verkratzen.

Hinterldsst einen anhaltenden, nicht sichtbaren Schutz-
film, der vor erneuten Flecken, Fingerabdriicken und
Schmutz schiitzt.

Einsatzbereiche:

Werkstatt, Hotels und Gaststétten, Biiros, Banken, 0f-
fentliche Einrichtungen, Schulen, Krankenhauser, Einzel-
handelsgeschéfte, Ausstellungsraume, Altenheime uvm.

75-07 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

(Cockpit)-Spray

e Universalreiniger

e entfernt miihelos Staub und Schmutz
o streifenfrei

e gereinigte Flachen glanzen wie neu
e Staubanziehung wird vermindert

¢ angenehm duftend

e silikonfrei

Pflege von Kunststoffteilen, lackierten und kunststoff-
versiegelten Oberflachen sowie blanken und mattierten
Metallen.

70-13 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Schaum-Reiniger-Spray

<13 (bei 20 °C)

F Farbe farblos
oozt w5
SCHauM-RENIGER : i

* Spezial-Reiniger
e Korrosionsschutz-Inhibitor
e sehr ergiebig

Reinigt innen und auBen Glas, Kunststoffe, Metalle, Gum-
mi, Chrom, Lack, Textilien, Polster, Fliesen, Teppiche usw.

Dose gut aufschiitteln und Schaum aus ca. 25 cm Ab-
stand aufspriihen. Reinigerschaum mit trockenem Tuch
verreiben, Textilien vorher auf Farbechtheit priifen, bei
besonders hartnackigen Verschmutzungen Behandlung
wiederholen.

75-16 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Reinigungs-Sprays

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Edelstahi-Pflege-Spray

e Spezialreiniger

e entfernt miihelos Staub und Schmutz
e keine Putzstreifen

e antistatische Wirkung

e gereinigte Flachen glanzen wie neu

Hochwirksames Spezialpflegemittel fiir Edelstahl sowie
Kacheln und glatte Kunststoffoberflachen in GroBKii-
chen, Gastrotechnik, Kiichenbau, Krankenhausern, Nah-
rungsmittelbetrieben, Aufziigen, Banken, Chrom-Nickel-
verarbeitenden Betrieben, in der Gastronomie usw.

Edelstahl-Pflege-Spray gleichméaBig auf die zu reini-
gende Flache aufspriinen, kurz einwirken lassen und
mit fusselfreiem, trockenen Tuch nachwischen. Neue
Verschmutzungen durch Fingerabdriicke 0.4. lassen
sich einfach mit trockenem Lappen entfernen.

70-55 400 ml Spraydose
70-5501 100 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Edelstahl Grund-Reiniger-Spray
weiB
2,3 (bei 20 °C)

Edelstahipflege Spray

farblos
Temperaturbestandigkeit RO EERA NS
Zulassung NSF A7

||IBEI.STAHLPFI.EGfi

o Spezialreiniger flir Edelstahl-
Oberfléchen

o entfernt selbst hartnéckige
Verschmutzungen

e auch geeignet fiir Kalkflecken, Griin-
span, Flugrost, Wasserstein

¢ bringt neuen Glanz

e sparsam in der Anwendung

e Edelstahl-Reinigung und Pflege mit
NSF-Zulassung

e schnelle Reinigung von Edelstahl-
flachen

e pflegt und bringt neuen Glanz

e schiitzt gegen Fingerabdriicke und
Schmutz

e verringert Oxidation und Korrosion

Edelstahl Grundreiniger-Spray auf verschmutzte Flachen
aufspriihen, einwirken lassen und mit einem sauberen
Tuch in Schleifrichtung griindlich auspolieren. Wegen des
hohen Feststoffgehalts muss die Dose vor jedem Spriih-
vorgang grindlich aufgeschiittelt werden, bei langeren
Spriihvorgéngen auch zwischendurch.

Empfehlung:
Nach der Grundreinigung die Flache mit Metaflux 70-55
Edelstahl-Pflege-Spray schiitzen.

Fiir alle gebiirsteten und matten Edelstahlflichen, spe-
ziell in Getranke-, Lebensmittel- und Medizinindustrie.
Zur Reinigung und Pflege von Transportbandern, Ma-
schinen, GroBkiichen, Aufziigen, Treppen und anderen
Edelstahlteilen.

Durch das Produkt werden die Oberflachen schnell und
einfach aufbereitet. Schmutz, Staub und fettige Fingerab-
driicke werden entfernt.

e hinterlasst einen Schutzfilm
¢ haftet auch auf senkrechten Flachen.

70-32 200 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

75-01 400 ml Spraydose

1 VE = 12 Dosen

Nonfood Compounds
Program Listed A7
Registration # 143238

weiB
< 11,5 (bei 20 °C)

e Spezialschaumreiniger fiir Edelstahl

e entfernt schnell und griindlich leichte
und mittlere Verschmutzungen von
allen Edelstahlflachen

o frei von Abrasivstoffen

e die Schaumstruktur sorgt fiir gute
und lang anhaltende Haftung auf
senkrechten Flachen

Einsetzbar in:

Edelstahlverarbeitung, GroBkiichen, Krankenhausern,
Hotels, Gaststétten, Nahrungsmittelbetrieben, Landwirt-
schaft, Wartung und Service, KFZ, Gelanderbau, Garten-
und Landschaftsbau, 6ffentlichen Einrichtungen, Wasch-
raumen und WC, Industrie und Handwerksbetrieben.

Anwendung: Dose vor Gebrauch schiitteln. Aus ca. 25 cm
Entfernung aufspriihen und den Reinigungsschaum mit
trockenem Lappen verreiben. Bei besonders hartna-
ckiger Verschmutzung Behandlung wiederholen.

75-05 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Reinigungs-Sprays

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Druckluft-Spray, nicht brennbar

e geruchlos

e keine Riickstande

e sehr ergiebig

e nicht selbstentziindlich

e kein Druckabfall bis zu vollstandigen
Entleerung

Mit Hochdruck wird der Schmutz weggeblasen, ohne  75-15
Riickstande zu hinterlassen. Ideal flir schwer zugangliche

Stellen in Werkstatt, Biiro, PKW/LKW, Hightech Equipment

oder auf Montage und beim Hobby.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Bildschirm Klar-Spray
weiB
~ 8 (bei 20 °C)

o Spezial-Reinigungsschaum fiir LCD/TFT

e geeignet fiir beschichtete und
unbeschichtete Oberflachen

e reinigt schnell und streifenfrei

e schnell und leicht anzuwenden

e reduziert Ermiidung und Reizung der
Augen durch saubere Monitore

Reinigung und Pflege von LCD/ TFT - Bildschirmen, 75-10
Touch Screens und Displays sowie zur Reinigung von
Kunststoffoberfldchen z.B. an Gehéusen, Telefonen, PCs

und Biiromaschinen.

Entfernt Verunreinigungen wie Staub, Nikotin und Fin-
gerabdriicke. Die Wiederverschmutzung wird verzogert.

200 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Insekten-Entferner-Spray

< 11,5 (bei 20 °C)
weiB

e greift Lack, Chrom, Kunststoff, Gummi
etc. nicht an

¢ Riickstande werden schnell und
schonend beseitigt

e neutraler Geruch

e sehr ergiebig

Anwendungsgebiete 75-61
Spezial-Reiniger, der selbst angetrocknete Insekten-
verschmutzungen aufweicht, ohne die Oberflache
anzugreifen. Befreit Glas, Lack, Kunststoff und Chrom

schnell und miihelos von Insekten und anderen Ver-
schmutzungen.

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Spezialprodukte

Scheiben-Enteiser-Spray

Oil-Remover-Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

e Scheiben-Enteiser

e taut sekundenschnell zugefrorene
Scheiben auf

e schiitzt vor Wiedervereisung

e im Winter immer Kklare und freie Sicht

Vereiste Scheibe im Winter

Wer es morgens eilig hat und nur ein kleines Loch frei
kratzt, muss mit einem BuBgeld rechnen. Bei einem Un-
fall droht sogar noch mehr. Auch unverschuldet kann es
eine Teilschuld geben, weil die Sicht auf die StraBe einge-
schréankt war und er nicht schnell genug reagieren konnte.
Tatbestand:

- Windschutzscheibe und Seitenfenster sind nicht eisfrei und der Blick

auf die StraBe ist eingeschrénkt: 10,- € BuBgeld

- Windschutzscheibe und Seitenfenster sind nicht eisfrei und der Blick auf
die StraBe ist eingeschrénkt mit Unfalifolge: 35,- € BuBgeld

Quelle: Bundesverkehrsministerium fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Alle Angaben ohne Gewabhr. Irrtlimer vorbehalten. Stand: 2009

75-08 300 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Dichtungs- & Klebstoffentferner

« Olfleckenentferner mit Tiefenwirkung

e dringt tief in das Material ein

* |ost selbst hartnéckige OI- oder Fett-
verschmutzungen

Vor Gebrauch gut schiitteln. Aus ca. 30 cm Abstand
die zu reinigende, trockene Flache einspriihen und
einwirken lassen. Das sich bildende, trockene, weiBe
Pulver abfegen oder aufsaugen und vorschriftsméaBig
entsorgen.

Bei starker Verschmutzung ggf. Vorgang wiederholen.

Achtung:
0Oil-Remover-Spray nicht auf Bitumen oder lackierten
bzw. heiBen Oberflachen anwenden.

75-14 500 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

O :cicich

e entfernt festhaftende Dichtungs-,
Klebstoff- und Lackreste

e entfernt PU-Kleber und Silikon

e aufgrund der hochviskosen Rezeptur
(Gel) sehr gut auch fiir senkrechte
Flachen geeignet

e entfernt Cyanacrylat- und anaerobe
Klebstoffreste

Dose vor Gebrauch gut aufschiitteln, auf die zu reini-
gende Flache spriihen und je nach Verschmutzungsgrad
5 - 15 Minuten einwirken lassen. Danach konnen Reste
mit einem Tuch oder einem Spachtel entfernt werden.

Das Produkt sollte ohne Vortest nicht auf empfindlichen
Oberflachen eingesetzt werden.

70-33 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Handwaschpaste

Farbe beige
(BB 6,5 (bei 20 °C)

HANDWASCHPASTE
o]
PATE NETTOYANT MAINS
e
HANDWASH PASTE
o

¢ Handreinigung, dermatologisch
gepruft

o entfernt miihelos Fett, Teer, Ol, Farbe,
Harz usw.

e mit Naturreibemitteln
(kein Mikroplastik!)

|

HANDWASCHPASTE |

PATE NETTOYANT S ¢

RANDWASH P

Schonende und intensive Handreinigung auch bei
starken Verschmutzungen. Durch einen spezifisch wir-
kenden Hautschutz reinigt die Handwaschpaste ange-
nehm mild und hinterldsst auf der Haut einen frischen
Orangenduft.

Geben Sie eine kleine Menge Hand-
waschpaste auf die vorher angefeuch-
teten Handflachen, gut verreiben und
mit Wasser abspiilen. AnschlieBend die
Hande abtrocknen.

Ebenfalls erhaltlich:

Art.-Nr. 75-0200 Spender mit Wand-
halterung fiir 3-Liter-Behalter Hand-
waschpaste

B
—7

75-0203 3 | Behalter (passend

flir Metaflux-Spender)
75-0210 10 | Behalter
75-0230 30 | Behalter
75-0200 Spender

Handwaschpaste, Tube

Farbe beige
(LR 6,5 (bei 20 °C)

¢ Handreinigung, dermatologisch
gepruft

« entfernt miihelos Fett, Teer, Ol, Farbe,
Harz usw.

e mit Naturreibemitteln
(kein Mikroplastik!)

75-8000 250 ml Tube

Handreinigungs-Schaum

¢ dermatologisch getestet

e entfernt Verschmutzungen wie O,
Fett etc. durch einfache Waschbewe-
gung der Hande

e sparsam im Gebrauch (Dose reicht
fiir ca. 70 Anwendungen)

e optimal fiir Reise, Bau und Montage

e ganz ohne Wasser anwendbar

Aerosoldose vor der Anwendung gut schiitteln.

Schaum in WalnussgroBe auf die verschmutzten Hande
auftragen, mit den Handen Waschbewegungen ausfiih-
ren, bis die Verschmutzung sich abgelost hat.

Fir hautschonende Reinigung ohne Wasser.

75-09 150 ml Druckdose

1VE =12 Dosen

Handreinigungs-Tiicher

Farbe des Tuches violett
Geruch Citrus

e Starkes Tuch in 2 Lagen mit einer
weichen und einer abrasiven Seite,
um Schmutz effektiv zu entfernen

e die Tuchstruktur sorgt daftir, dass der
Schmutz nicht zurtick auf die Hande
gelangt

e die citrushasierende Fliissigkeitsformel
totet Bakterien, trocknet schnell und
hinterlasst einen angenehmen Geruch.

Der hochwirksame Reinigungseffekt dieser Hand-
reinigungs-Tucher wird durch eine Kombination aus
der speziellen citrusbasierenden Fliissigkeitsformel
und der starken strapazierfahigen und leicht abrasiven
Tuchoberflache erzielt.

Fiir die hautschonende Entfernung von Fett, Teet, Wachs,
Kleberriickstanden, Ol, Bremspaste, Brems- und Koh-
lenstaub, Lacken, Farben, Tinte, Grasflecken und vielen
weiteren hartndckigen Verschmutzungen.

74-9000 Eimer mit 90 Tiichern
74-9001 Einzelverpackte Tiicher

1 VE = 10 Stiick




Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege

Handschutz-Schaum

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

e dermatologisch getestet

e schiitzt die Hande vor starker Ver-
schmutzung

e wasser- und seifenfest

e beugt Hautirritationen vor

e nicht toxisch

e |asst die Haut normal atmen und
transpirieren

e verhindert das Austrocknen der Haut

e sehr ergiebig

Aerosoldose vor der Anwendung gut schiitteln. Hande
waschen und trocknen. Schaum in WalnussgroBe auf
die gereinigten Handflachen auftragen und einreiben.
1 - 2 Minuten trocknen lassen.

Die Haut ist fiir ca. 4 Stunden geschiitzt, danach l6st sich
der Schutzfilm durch die normale SchweiBabsonderung.

70-28 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Handdesinfektion greenline

e dermatologisch getestete
Handschutzcreme

e schiitzt mit natiirlichem Bienenwachs
und Allantoin

e |asst sich gut verteilen

e hinterlasst ein angenehmes Haut-
gefiihl

Creme nach Bedarf mehrmals téglich gleichméBig ein-
massieren - schiitzt und beruhigt beanspruchte Haut.

75-82 100 ml Tube

1VE = 24 Tuben

farblos
ca. 6-8 (bei 20 °C)

Professioneller Schutzverband

ERSTE-HILFE-BANDAGE FUR HANDWERKER
Die elastische, selbsthaftende Schutzbandage wur-
de speziell entwickelt zur Verwendung bei Verlet-
zungen von Fingern und Fingerkuppen. Sie klebt
nur auf sich selbst, nicht auf Haut und Haaren.

e METAFLUX Handdesinfektion reduziert
die Bildung von Mikroorganismen und
bekampft sicher und sorgféltig Keime,
Bakterien, Viren, Hefe- und Schimmel-
pilze.

¢ Die METAFLUX Handdesinfektion ent-
halt keine Emulgatoren, Stabilisatoren,
Konservierungsstoffe und ist frei von
Duftstoffen. Der Geruch kann leicht
chlorig sein.

Desinfektionsreiniger zur Desinfektion der Héande
Mineralbasiertes und dermatologisch getestetes
Einreibepraparat

virusinaktivierend nach EN 14476:2013+A2:2019

74-9305 5-Liter-Kanister
74-9310 10-Liter-Kanister
74-9320 20-Liter-Kanister

1VE =12 Dosen

o flexibel, atmungsaktiv und einfach
anzuwenden

e schrénkt die Bewegungsfreiheit nicht ein

o |asst sich schmerzlos von der verletzten
Stelle entfernen

e der Gebrauch einer Schere ist nicht
erforderlich

e verwendbar auch zur Vorbeugung von
Verletzungen

e enthalt kein Latex

e besonders sparsam im Gebrauch

Anwendung:

Die Schutzbandage abreiBen und mit leichtem Zug einmal
um die zu schiitzende Stelle drehen. Bei Fingerspitzen-
anwendungen das Produkt einmal um den Finger
wickeln, so dass 1,5 cm (iberstehen. Das liberstehende
Produkt umklappen und anschlieBend den Rest der
Bandage um den Finger wickeln. Um Staueffekte zu
vermeiden, sollte der Schutzverband nur mit leichtem
Zug um die zu schiitzende Stelle gewickelt werden und
nicht direkt mit der Wunde in Berlihrung kommen.

76-9900 Aufbewahrungsbehilter
(mit 2 Rollen Schutzverband)
1 Rolle 2,5 cm breit,
4,5 m lang (gedehnt)
1 Rolle 5,0 cm breit,
4,5 m lang (gedehnt)

76-9903 Nachfiillpack

3 Rollen 2,5 cm breit,
4,5 m lang (gedehnt)




75-92

Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Mt oaf/iex HautSchulz

Farbe weiBe Emulsion
pH-Wert 54-58

75-93

e dermatologisch ,,sehr gut” getestet

e vermindert das tiefere Eindringen von
Verschmutzungen in die Haut

e enthélt pflegende Substanzen und
natrliches a-Bisabolol als wirksamen
Inhaltsstoff der Kamille zur Entziin-
dungshemmung

¢ pH-hautneutral

o silikonfrei

TT1=foaffiax HautSchutz schiitzt vor wassrigen
und nicht wassrigen Arbeitsstoffen.

Es handelt sich um ein nicht fettendes Haut-
schutzmittel, das leicht auf der Haut zu ver-
teilen ist und gut einzieht. Die Haut wird be-
sonders bei wechselnden Hautbelastungen
durch unterschiedliche Arbeitsstoffe mit nur
einem Produkt geschiitzt.

Anwendungsbereich:

Schiitzt z.B. vor: Kiihlschmierstoffen, anderen Schmier-
stoffen, Feuchtigkeit und Né&sse, verdiinnten Sauren,
Laugen, Olen, Teer, Fett, Bitumen, Tinten, verschiedenen
Lacken, Farben, RuB, Pigmenten, Zement, Kalk, ver-
schiedenen Klebstoffen, PU-Schaumen, Abdichtungs-
materialien usw. sowie auch vor Kélte.

Anwendung:

Die Hautschutz-Lotion vor der Arbeit in die saubere und
trockene Haut sorgfaltig einreiben, dabei Fingerzwischen-
raume und Nagelbett nicht vergessen.

Anwendbar am ganzen Korper

75-9201 1-Liter-Softflasche
75-9202 2-Liter-Softflasche

Ebenfalls erhaltlich:

75-9200 Kunststoff-Spender
flir 1 Liter- und
2-Liter Softflaschen

17Tl foaf/Lax HautReinigung

Farbe hellbeige
pH-Wert ~6

75-94

Konzentrierter pastoser Handreiniger
zur Entfernung von mittleren bis starken
Hautverschmutzungen in allen Bereichen
von Industrie und Handwerk. Porentiefe
Reinigung mit nachhaltigem Hautschutz
und effektiver Riickfettung.

e dermatologisch ,sehr gut” getestet
« entfernt miihelos Ole, Fette, Teer,
Bitumen, verschiedene Farben usw.
e die Tenside sind biologisch abbaubar
o silikonfrei
e mit Naturreibemitteln
(kein Mikroplastik!)

TT1efraf/iex HautReinigung enthalt ein  kom-
plexes, synergetisch wirkendes Tesidsystem,
das zu einer hautfreundlichen Entfernung von
Verschmutzungen beitrégt.

Hochwertige Fettstoffe natiirlichen Ursprungs
sorgen fiir eine gute Riickfettung der Haut.
Hochwertige, hautschonende Naturreibemittel
begiinstigen die Reinigungswirkung ohne die
Umwelt zu belasten.

Anwendungsbereich:
Entfernt miihelos mittlere bis starke Verschmutzungen
wie z. B. Ole Fette, Teer, Bitumen, verschiedene Farben
und Druckfarben usw.

Anwendung:

Den Handreiniger in die verschmutzten, trockenen Han-
de einreiben, bis der Schmutz sich lost. Erst dann etwas
Wasser zugeben, griindlich waschen und gut abspiilen

75-9302 2-Liter-Softflasche

Ebenfalls erhaltlich:

75-9200 Kunststoff-Spender
fiir 1 Liter- und
2-Liter Softflaschen

®
1Tl foaf/iex HautPflege
Farbe weiBe bis hellgelbliche
Emulsion
pH-Wert 54-58

75-9322

Wirkstoffreiche, schwach fettende, hoch-
wertige Hautpflege-Lotion zur Pflege
und Regeneration angegriffener Haut.

e enthalt hochwertige Pflegesubstanzen
und spezielle Feuchtigkeitsspender

e zieht sehr schnell in die Haut ein

o fordert die Regeneration

e dermatologisch ,sehr gut” getestet

¢ pH-hautneutral

e silikonfrei

Anwendung:
METAFLUX Reinigungs-Lotion in die
verschmutzte Haut auftragen, bis der

MTafof/ex HauiPilege stérkt durch konse-
quente Anwendung das Abwehrsystem der
gesunden Haut und fordert die Regeneration
angegriffener Hautpartien.

So bleibt die Haut gesund, geschmeidig und
gepflegt.

Metaliux v
T =

Anwendung:
Die Hautpflege-Lotion nach der Arbeit auf die gereinigte,
trockene Haut auftragen und gut einreiben.

Anwendbar am ganzen Korper

75-9200

75-9401 1-Liter-Softflasche
75-9402 2-Liter-Softflasche

Ebenfalls erhaltlich:

75-9200 Kunststoff-Spender
fiir 1 Liter- und
2-Liter Softflaschen

Kunststoffspender fiir Softflaschen

75-9200 Kunststoff-Spender
fiir 1 Liter- und
2-Liter Softflaschen

e ein Spendersystem fiir 3 verschiedene Haut-Produkte
e geeignet fiir 1-Liter- und 2 Liter-Softflaschen

e sehr hygienische Anwendung

e kein Verschitten beim Nachfillen magliche

e exakte Dosierung

e Softflaschen sind durch Vakuum gut entleerbar

e sehr sparsam im Verbrauch

17Tl fcaf/Lex HautReinigung
Schmutz sich lost. Etwas Wasser zugeben,

Farbe hellbeige
pH-Wert ~06
griindlich waschen und gut abspiilen.
75-9322 2-Liter-Softflasche

Ebenfalls erhaltlich:

75-9200 Kunststoff-Spender
flir 1 Liter- und
2-Liter Softflaschen




Spezialprodukte

70-91

Kontakt-Spray

Vorteile Anwendungen Anwendungsgebiete Verpackung

e |0st, verdrangt, sichert, schiitzt, —1 Dieses feuchtigkeitsverdrangende Kontakt-Spray besei- ~ 70-91 400 ml Spraydose
schmiert, pflegt e m_ 2 tigt und verhindert feuchtigkeitsbedingte Stérungen und

e keine storenden Nebenwirkungen Ausfalle elektrischer Anlagen und Steckverbindungen. 1VE =12 Dosen

e Plastik, Gummi, Gewebe oder lackierte
Oberflachen werden nicht angegriffen
o frej von Silikon

Die Elektrische Schaltkontakte werden mit diesem
Produkt eingespriiht, nicht gespiilt. Der Korrosionschutz
sorgt fiir dauerhafte elekirische Kontaktfahigkeit (Artikel
nicht unter Spannung verwenden). Sehr gut geeignet fiir
die Wartung und Instandsetzung von Steckern, Schaltern,
Reglern, Klemmen, Tastern, usw.

e Spezial-Trennmittel

o frei von Silikonen und Silikondlen
e verzinkungssicher

e mit warmem Wasser abwaschbar
e unverdiinntes Wirkstoffkonzentrat
e sehr ergiebig

e nicht brennbar

Einfaches Aufspriihen verhindert Anhaften von SchweiB-
perlen beim ElektroschweiBen entlang der SchweiBnahte,
halt beim SchutzgasschweiBen Diisen sauber.

70-04 300 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

WeiBe Diisenpaste

0,89 g/cm3 (20 °C)

e Diisen-Reinigungsfett

e auf Basis natiirlicher Rohstoffe

e keine gefahrlichen thermischen
Zersetzungsprodukte

e sparsam im Verbrauch

Zuverlassiger Schutz von Diisen vor anhaftenden
SchweiBspritzern.

HeiBe Diise in die Paste tauchen. Diese schmilzt und
bildet auf der Diise einen Schutzfilm.

71-04 250 g Dose

Hochleistungs-SchweiBschutz-Spray

O - |

Zusammen mit der Metaflux-Spirale ist der Verbrauch
beim Einspriihen der Diisen um bis zu 50% zu redu-
zieren.

e Spezial-Trennmittel

o f{ir Diisen und Flachen

* Geeignet fiir MIG/ MAG, Punktschwei-
Ben, Laser- und Plasmaschneiden

e erhoht die Standzeit von Werkzeugen

e Schiitzt SchweiBspitzen, Strom-, Gas-
diisen und Spannvorrichtungen duBerst
wirksam gegen SchweiBspritzer und
SchweiBperlen

Der aufgespriinte Schutzfilm verhindert ein Anhaften

von SchweiBperlen beim ElektroschweiBen entlang der

SchweiBnahte und halt beim SchutzgasschweiBen die

Diisen sauber. Anwendbar flachig als Spray oder mit

der Spirale punktuell direkt in der SchweiBdiise.

- vor Gebrauch 30 - 60 Sekunden lang kraftig schiitteln

- Spriihflache vorher entrosten und entfetten

- Spriihabstand 25 - 30 cm

- Einwirkzeit 1 - 2 Minuten

- vor der Weiterverarbeitung den Schutzfilm mit
METAFLUX 70-15 Schnellreiniger-Spray 0.4. entfernen

70-79 400 ml Spraydose
1VE = 12 Dosen

70-7999 Spirale fiir 70-79




Spezialprodukte

70-06
Riemen-Spray

Anti-Haftspray fiir Schleifmittel

Universal-Imprégnierspray >KRAFT<

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

e Haft- und Pflegemittel auf Basis von
Polyolefinen

e verhindert Glattung der Oberflache

o enthalt weder Teer noch Harze

e bewirkt Leistungsanstieg bis zu 50%

e vergroBert die Wartungsintervalle

e verlangert die Lebensdauer von
Riemen bis zu 100%

Alle flachen und geformten Treibriemen aus Gummi,
Leder, Textilgewebe, besonders wirksam bei Maschinen
im Freien oder in Feuchtrdumen in den Bereichen KFZ,
Landwirtschaft, Bau, Gartenbau, Industrie, Bauhofe,
Kraftfutterwerke, Miihlen usw.

Bei laufendem Riemen direkt auf den Riemen bzw. auf
die Riemenscheibe spriihen, damit sich der Wirkstoff
auf der Unterseite des Riemens verteilt. Bei Erstan-
wendung Riemen vollstdndig mit diinnem Sprayfilm
tiberziehen. Fir die Erhaltung der vollen Leistung nur
gelegentlich nachspriihen.

70-06

400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

70-99

Universalgas

farblos
35%
65%

e verhindert das Zusetzen von Schleif- Spray zum Schleifen und Finishen von Untergrinden ~ 70-30 400 ml Spraydose
scheiben aus Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Stahl mit Facher-
e verlangert die Lebensdauer des scheiben, Lamellenscheiben, Fiberscheiben usw. 1VE =12 Dosen
Schleifmittels um ein Vielfaches Auch zur Vermeidung von Schleifbrand bei Stahl und
e verhindert Schleifbrand Edelstahl.
e silikonfrei 5
TR Das Zusetzen der Werkzeuge mit abgeschliffenem Ma-
A terial wird vermindert und die Lebensdauer der Werk-
zeuge erhoht. Ohne Verlust der Schleifwirkung erhoht
sich die Standzeit des Schleifmittels um ein Vielfaches
und reduziert so die Arbeitszeit.
Hochdosiertes und sehr wirksames Einsatzgebiete: 70-97 400 ml Spraydose
Impragnierungsprodukt zur professio- Arbeits- und Privatbekleidung: wie Anoraks, Parkas,
nellen Impragnierung von Textilien, Westen, Anziige, Overalls, Krawatten, Hosen, Blusen, 1VE =12 Dosen
Stoffen und Leder Stoffschuhe, Wildleder- und Lederschuhe, Regenbeklei-
dung, Skibekleidung, Sport- und Freizeitbekleidung,
Akten- und Schultaschen
Einrichtung: z. B. Polstermébel, Teppiche, Beziige, Gar-
tenauflagen, Markisen, Pavillons, Sonnensegel, Abdeck-
planen.
KFZ und NFZ: Sitzpolster, Packtaschen, Matten, Kinder-
sitze, Cabrio-Verdecke aus Gewebe
Freizeit: Rucksacke, Zelte, Sonnen- und Regenschirme,
Sport- und Wanderschuhe, Reitstiefel u.v.a.m.
e Sicherheits-Verschlussautomatik er- Universalgas eignet sich fiir alle Propan/Butan-Gerate, 70-99 600 ml Kartusche

moglicht Betrieb wechselnder Gerate
mit passendem Typ 1 EN 417 Norm
Gewinde (Eurogewinde)

e mit hochfein raffinierten Gasen fiir
langen storungsfreien Betrieb

e Gemisch 35% Propan und 65% Butan
sichert einen Betrieb bis -15 °C

e Brenndauer einer Kartusche bis zu
7 Stunden, je nach Anschlussgerat

die dem Typ 1 der Norm EN 417 entsprechen.

Anwendung:

Loten, Auftauen, Unkrautvernichten, Anziinden. Durch
die Sicherheits-Verschlussautomatik auch mit wech-
selnden Geréten einsetzbar.

dazu erhéltlich:
94-6055 Handlotgerat
mit Piezo-Ziindung

1 VE = 12 Stiick




Spezialprodukte

HG Schneidschaum-Spray

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Farbe gelblich
pH-Wert 7 — 8 (bei 20 °C)

Kombinierter Hochgeschwindigkeits-Kiihlschneid-
schaum zur Minimierung von WerkzeugverschleiB.
Fiir alle zerspanenden Arbeitsvorgénge.

70-03
Schneid-Spray

e sehr gute Kiihlwirkung

e steigert die Standzeit von Bohrern
und Metallsdgen um bis zu 100%

e sehr gutes Haftvermégen (auch an ge-
kriimmten Flachen)

e vertraglich mit allen wassermisch-
baren Kiihlschmierstoffen

o schwefelfrei, mineralolfrei

e keine fliichtigen Chlorkohlenwasser-
stoffe

e mit Wasser abwaschbar

Edelstahl (alle Chrom-Nickel-Legierungen), Stahl un-
legiert oder legiert, Stahlguss, Temperguss, Druck-
guss, Kupfer, Messingguss, Rotguss, Aluminium ...

Typische Anwendungsarten sind:
Metallbohren: Direkt auf den Bohrer oder die zu
bohrende Flache aufspriihen

Metallsagen: Entlang der Schnittkante aufspriihen
Innenrohrgewinde: HG Schneidschaum-Spray
haftet am Werkstiick

70-27 400 ml Spraydose
1VE =12 Dosen

70-2799 Dosenhalter, magnetisch

Y :civich

71-03
Schneidpaste

e schnell warmeabfiihrend, kithlend

e vermeidet Anlauffarben bei CrNi-
Stahl und Kupfer

e haftet einwandfrei an gekrimmten
Flachen

e nitritfrei, hautvertréglich

e keine aggressiven Zusatze, keine
stérenden Geriiche

e steigert die Lebensdauer von Bohrern
und Schneidwerkzeugen bis zu 100%

e erhoht die Schneidleistung von Me-
tallsagen bis zu 40%

Universelles Schneiddl fiir alle Metalle, vom hértesten
rostfreien Stahl und Titan bis zu Weichmetallen wie
Kupfer, Messing, Aluminium sowie Guss.

Universell einsetzbar fiir alle Schneid- und Verfor-
mungsvorgange.

Typische Anwendungsarten:

Metallbohren: Direkt auf den Bohrer oder die zu bohrende
Flache aufspriihen

Metallségen: Entlang der Schnittkante aufspriihen
Innenrohrgewinde: Schneid-Spray haftet am Werkstiick.

70-0300 400 ml Spraydose
70-0301 100 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

70-2001

Zylinder- und Schloss-Spray

Pflegt und schiitzt Tiirzylinder, beugt Vereisung von
Tiir- und Autoschléssern vor.

Schneid-Paste fiir alle géngigen Metall-
bearbeitungsverfahren wie Gewinde-
schneiden, Reiben, Sdgen, Bohren,
Senken, Entgraten, Drehen, Stanzen
und Frésen
e hervorragende Trenn- und Kiihlwirkung
e erhoht die Werkzeugstandzeit auch
bei harten und sproden Werkstoffen
 hohe Wéarmebestandigkeit sorgt
auch bei hohen Temperaturen fiir
eine gute Schmierung und Kiihlung.
e gute Haftfahigkeit verbessert die
Schmierung

Anwendung:
Wirkstoff auf die Werkzeugoberflache aufbringen

71-03 50 ml Stick

Farbe klar
L ENTTGES EN GBI -50 °C bis +100 °C

e beseitigt Knarr- und Quietschgerausche
bei Tiiren, Fenstern, Schubladen usw.

e greift Gummi und lackierte Flachen
nicht an

o farblos und sauber

o festhaftend, kein Abtropfen von der
Spriihstelle

e unterlauft Feuchtigkeit, kein Verkleben

e in der praktischen 100 ml-Spraydose

e schmiert und schiitzt dauerhaft

Anwendung: Einen kurzen SpriihstoB in den Zylinder
(beide Seiten) oder in das Schloss geben. Danach den
Schliissel einige Male im Schloss drehen.

70-2001 100 ml Spraydose

1VE =12 Dose




Spezialprodukte

70-11

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Spriihkleber

Max. Wirmebestindigkeit JRlN®
Farbe weiBlich

70-21

e optimal fiir groBflachige Verklebungen

e schnell haftend

e sehr gute Bindefestigkeit

e feuchtigkeitsbestandig

e praktisch und sauber im Gebrauch

e sparsam im Verbrauch

e haftet sicher und fest auf der Ober-
flache

* neu entwickelter dosierbarer Spriihkopf
fiir flachiges oder gezieltes Aufspriihen

e kurzfristig bestandig bis 100 °C

Dose griindlich aufschiitteln. Klebeflachen miissen sau-
ber und fettfrei sein. Spriihkleber aus ca. 25 ¢cm Ab-
stand beidseitig diinn und gleichméaBig auftragen. Kle-
befldchen mindestens 10 Minuten antrocknen lassen,
danach zusammenfligen und andrticken.

Achtung: Nicht bei Temperaturen unter 5 °C anwenden.

70-11 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

Knet-Harz

Hitzebestindigkeit bis +200 °C
Druckfestigkeit 7840 N/cm2 (800 Kp/cm?)
Zugfestigkeit 2940 N/cm2 (300 kp/cm?)
Aushirtung 3 Stunden bei 20 °C

e Schnellreparatur-Epoxydharz
e einfach in der Anwendung
e auch unter Wasser verwendbar
e (iberlackierbar
e mindestens 3 Jahre haltbar
(in der geschlossenen Packung)

Schnellreparatur-Epoxydharz aus 2 Komponenten zum
Abdichten von Rohrleitungen und Behéltern, Befestigen
von Schrauben und Haken, Erneuern defekter Gewinde,
Ausgleichen von Unebenheiten, VerschlieBen von Lo6-
chern usw.

Je ein Teil der gelben und der blauen Komponenten so-
lange miteinander vermischen, bis eine homogene, grii-
ne Knetmasse entsteht. AnschlieBend innerhalb von 15
Minuten verarbeiten. Die zu bearbeitende Stelle muss
sauber, 0l- und fettfrei sein.

70-21 800 g Plastikbox
75-2150 400 g Plastikbox

K(w)ick-Start-Spray

o Starthilfe-Spray

* hoher Anteil an Ziindverbesserern
e optimale Zerstaubung

e auch bei extremer Kélte

e wirkungsvolle Ziindverbesserung

K(W)ICK START verbessert das Startverhalten von 2-Takt
und 4-Takt Benzin- und Dieselmotoren. Erfolgreiches
Starten, besonders bei Nasse und Kélte.

Bestens geeignet fiir Motoren mit Seilzugstarter.

K(W)ICK START in Luftfilter oder Ansaugdffnung spriihen
und starten.

TIPP: Nach erfolglosen Startversuchen (zuviel Kraftstoff im
Motor) vor Anwendung von K(W)ICK START zunéchst bei
geoffneter Drosselklappe (z. B. durchgetretenem Gaspedal)
einige Male starten. Danach K(W)ICK START anwenden.

70-26 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen

Kunststoff-Trennmittel-Spray

) EEE orocs |

KUNSTSTOFF-
TRENNMITTEL |

o silikonfrei auf Basis eines nativen Ols
e |eicht abwaschbar
e |anganhaltende Trennwirkung

Silikonfreies Trennmittel auf Basis eines nativen Ols fiir
Kunststoff- und Kautschukverformung sowie SchweiB-
technik.

Bei Kunststoffverformung werden durch einmaliges
Bespriihen mehrere einwandfreie Trennungen erreicht.
Der hohe Wirkstoffanteil ermdglicht sparsamen und
wirtschaftlichen Verbrauch bei einfacher Anwendung.

70-94 400 ml Spraydose

1VE =12 Dosen




Spezialprodukte

Edelstahl Beiz- und Polierpaste

Vorteile

Anwendungen

Anwendungsgebiete

Verpackung

Schutzversiegelung-Spray

e Edelstahl-Beize

o flir Chrom-Nickel-Stahl

e zum schonenden Entfernen von:
- Anlauffarben
- Rostflecken
- Kleberiickstanden

Beizen: Paste mit Holzspachtel oder Pinsel auftragen
und je nach Anwendung bis zu 5 Minuten einwirken
lassen. Danach mit einem trockenen Tuch abreiben und
dann mit Wasser abwaschen.

Polieren: Paste mit feuchtem Filz oder Lappen aufbrin-
gen, einreiben und kurz einwirken lassen. Danach mit
einem trockenen Tuch abreiben und dann mit Wasser
abwaschen.

70-66  1kg Dose
70-6633 330 g Dose

jeweils mit 1 Paar
Schutzhandschuhe

klar
Temperaturbestindigkeit FCRIE®
Ausbringung bis zu 30 m?

70-70
Thermex-Paste

e glasklarer Uberzug

e glatte Oberflache

e schmutzabweisend

e dauerelastisch

e keine Verfarbungen bei Erwdrmung
oder UV-Einstrahlung

e verandert die Warmeleitfahigkeit nicht

Schutzversiegelung fiir Metalle, metallisch beschichtete
Oberflachen sowie alle sonstigen, glatten Oberflachen,
fiir Platinen, elektrische Schaltungen, elektrische Wick-
lungen, elektrische Stromfiihrungsschienen.

70-19 400 ml Spraydose

1VE = 12 Dosen

helloliv
ca. 1,0 g/lcm?

Ol-Umweltschutz-Set

¢ keramische Warmeschutzpaste

e keine unndtigen Demontagen

¢ kein Verschmoren von Kabeln und
Dichtungen

e kein unnotiger Lackabbrand

¢ kein Nachverzinken

e keine Beschadigung an Chrom- und
Kunststoffteilen

¢ kein Verziehen, Verbeulen, Verspannen

¢ hinterlasst keine Riickstande

e mehrfach wiederverwendbar

Stoppt SchweiB- und Lotwarme millimetergenau
bis 4000 °C.

70-7025 2,5 kg Eimer
70-7050 5 kg Eimer

¢ hohe Saugfahigkeit
¢ alle dlhaltigen Stoffe werden gebunden

Die unentbehrliche Ausriistung fiir SofortmaBnahmen
bei kleinen Leckagen und Undichtigkeiten.

Zum zuverlassigen Binden und Auffangen von Olver-
schmutzungen.

Ebenfalls lieferbar:
Art.-Nr. 72-9100 Olbindetiicher, 10 Stiick-Packung

72-8040 OI-Ex Olbinder

72-91 2 Stiick Olbindetiicher

75-28 1 Flasche Olflecken-
entferner, 500 ml




Spezialprodukte

Vorteile Anwendungen Anwendungsgebiete Verpackung
Geruchsneutralisator Grapefruit—Power * peseitigt jeden unangenehmen Geruch r‘ Werkstatten, Industrie, Kaufhduser, Alten- und Pflege-  75-8300 600 ml-Spraydose
o frische, fruchtige Duftnote heime, Bestattungsunternehmen, Pathologie, Sanitar-
Der Geruchsneutralisator sorgt fiir langanhaltende  ® sekundenschnelle langanhaltende anlagen, Sportanlagen, Umkleiderdume, Schulen, 6ffent- 1VE =12 Dosen
frische Luft der Raume und verleiht jedem Raum ein Wirkung liche Gebédude, Gaststatten, Speisesale, Hotels usw.
angenehmes Raumklima. Durch sein Spezialventil e auch fiir groBe Raume durch TURBO-
werden auch groBe Rdume schnell mit einem Spriih- STRAHL

stoB desodoriert.

70-67
Back-Fix-Spray

e absolut geschmacksneutral 70-67 500 ml Spraydose

e kein Anbacken oder Ankleben von
Trennt und verhindert Anbacken durch natiirliche Backwaren 1VE =12 Dosen
Inhaltsstoffe e keine Riickstdnde in den Backformen
Die Anwendung ist absolut einfach und effektiv. e ideal fiir alle Backbleche, Back-und

Das Backtrennmittel bietet Schutz gegen Ankleben Auflaufformen, Brotbackautomaten
und Anbacken, umsténdliches und unhygienisches  ® besonders sparsam im Verbrauch
Einfetten entfallt. * 100% pflanzliche Ole und Fette

e besonders einfach zu verarbeiten

76 77



Quickfinder - nach Artikelnummer Fiir Ihre Notizen

Artikelname Art.-Nr. Seite Artikelname Art.-Nr. Seite

Schneid-Spray . . . .. ...... ... ... .. ... 70-03 ... .. 70 Pinsel-Adapter fir 70-81 . . . . .. ... ...... 70-8199 . . . ... .. 27 §
SchweiBschutz-Spray . . . ... ... ......... 70-04 . ... . ... 66 Moly-Spray (Anti-Seize) . . ... ............ 70-82 . ....... 26 =
Torsions-Spray, riickstandsfrei . . . ... ... ... .. 70-05........ 20 Gleitlack-Spray . . . . .. ... ... ... ... ... . 70-83 .. ...... 32 2
Riemen-Spray. . . . ... ................ 70-06 . . ...... 68 HT-Super-Spray . . . .. .. .............. 70-84 ... ... 30 %
Zahnrad + Ketten-Spray, schwarz . . . . ... ... .. 70-07 . . ... ... 28 Gleitmetall-Paste . . . . ... .............. 70-85. . ... ... 26 g
Super-Rostloser-Spray mitFett . . . . . ... ... ... 70-08........ 20 Pumpkartusche . .. ................ 70-8501 . . ... ... 27 2
Biolub-Spray . . . . . ... .. ... ... . ... 70-09 . ....... 38 Pinsel-Adapter fir 70-8501. . . . . ... ... ... 70-8502 . . ... ... 27 E
Spriihkleber . . . . .. ... ... ... L. 70-11 .. ... 72 Keramik-Spray . . . . ... ... ... ... ..... 70-86 . ... .... 32 s
Rostloser-Spray . . . .. ... ............. 70-12 . . ... ... 20 PTFE100-Spray. . . . . . .. ... ... ... ..... 70-87 . . ... ... 32 &
Kunststoff-Pflege-Spray. . . . . ... .. ........ 70-13 ... ... 52 Ketten-Spray, vollsynthetisch, hell. . . . . ... .. ... 70-88 . ....... 28 5
Lecksucher-Spray. . . . . ... ... .. .. ...... 70-14 . . ... ... 42 HT-Super+PTFE-Spray . . . . ... ... ... ..... 70-89 . . ...... 30 S
Schnell-Reiniger-Spray . . . . .. ... ......... 70-15 ... ... 48 Lack-SpraynachRAL-Skala . . . . ........... 70-90 . . ... ... 46 g
Flissigaluminium-Spray . . . . ... .......... 70-16 . . ... ... 10 Kontakt-Spray. . . . . . ... ............. 70-91 .. ... ... 66 g
CC80-Spray . . . ............... 70-22&70-17 . . . ... .. 22 Kunststoff-Trennmittel-Spray . . . . . .. ... ..... 70-94 . ... ... 72 ‘é
Chromal-Spray . . . .. ................. 70-18 . . ... ... 12 Universal-Impragnierspray >KRAFT< . . . . .. ... .. 70-97 . ... ... 68 8
Schutzversiegelung-Spray . . . . ... ... ... ... 70-19 . . ... ... 74 Risspriffer-Set. . . . .. ................. 70-98 . . ... ... 42 g
Zylinder- und Schloss-Spray . . . ... ....... 70-2001 . . ... ... 70 Reiniger zum Risspriifer-Set . . . . ... ... ... 70-9801 . . ... ... 43 S
MEHEZ o c o covcocococoooocococooo 7021 . ... 72 Kontraster zum Risspriifer-Set . . . ... ...... 70-9802 . . . ... .. 43 g
Metaflon-Spray . . . . ... ... ... ... ... .. 70-25 ... ... 22 Entwickler zum Risspriifer-Set . . . . .. ... ... 70-9803 . . ... ... 43 <2
MetaflonS1-Spray . . . . ... ... ........ 70-2504 ... ... 22 Universalgas . . . . ... ................ 70-99 . . ... ... 68 §
Kw)ick-Start-Spray . . . . .. ... .. ... .. ... 70-26 ... ... 72 Schneidpaste . . . . .. ... ... .. .. ....... 71-03 ... .. 70 2
HG Schneidschaum-Spray . . . ... .......... 70-27 . . ... ... 70 Diisenpaste,weiB . . . . ... ... .. ... ..... 71-04 .. ... ... 66 =
Dosenhalter, magnetisch . . . . . ... ....... 70-2799 . . . ... .. 7 Biolub-Paste . . .. ... ... ... ... ... .. 71-09. . ...... 34 5
Handschutz-Schaum . . . . . ... ........... 70-28 . . ... ... 62 Hochbelastbares Universalfett. . . . ... ... ... .. 71-10. ... .. .. 34 g
Anti-Haft-Spray fiir Schleifmittel . . . . ... ... ... 70-30 . . ... ... 68 Montagepaste,weiB . . . .. ... ... ... ..... 71-15. . ...... 34 £
Multi-NSF . . . . ... ... .. 70-31 ... ... 38 Montagepaste mit Polymeren. . . . . ... .. ... .. 71-20 . .. ... .. 36 g
Edelstahl-Grundreiniger-Spray . . . . . ... ... ... 70-32 . ... .. .. 54 Hochleistungs Breitband-Schmierfett . . . . . . ... .. 71-25. . ... ... 36 ®
Dichtungs- und Klebstoffentferner-Spray . . . . . . . .. 70-33 . ... . ... 58 Keramik-Paste (HeiBschrauben-Compound) . . . . . .. 71-30 . . ... ... 36 3
Rostschutz TS 400, rotbraun . . . . . . ... ... ... 70-34 .. ... ... 16 Universalfett - mit Langzeitwirkung. . . . . . ... ... 71-40 . . . ... .. 34 §
ROST-I-SOL® Spray & ROST-I-SOL® fliissig . . . . . . . . 70-35 . . ...... 18 Einhandpresse fiir 500 g-Einschraubkartuschen . . . . . 71-91 .. ...... 36 3
Rost-Safe-Spray . . . . .. ... .. ... ... .. 7037 .. ... ... 16 OI-Ex Olbinder . . . .. ............... 72-8040 . . ... ... 75 =
Rostschutzwachs-Spray. . . . . .. ... .. ...... 70-39 .. ... ... 18 Ol-Umweltschutz-Set . . . . . .. .......... 72-9000 . . ... ... 74 2
Zink-Paste, grau>90% . . . . ... ..... ... ... 70-40 . .. ... 8 Olbindetiicher . . . .. ............... 72-9100 . . . .. ... 75 2
Alu-Zink, streichfahig . . . . ... ... .. ... .... 70-41 .. ... 10 Universal-Reiniger-Greenline-Spray . . . . . ... ... 74-50 . . . ... 42/50 §
Alu-Zink-Spray . . . . . ... 70-42 . . ... ... 10 Handreinigungs-Tiicher. . . . . .. ... ........ 74-90 . . ... ... 60 £
Glanz- Zink-Spray nachDIN . . . . ... ........ 70-43 .. ... ... 8 Handdesinfektion greenline . . . . . ... ... ..... 74-93 .. ... ... 62 g
Rost-Safe-Spray, grau. . . . .. ... .......... 70-44 . . ... ... 16 Edelstahl-Pflege-Spray NSF . . . . . .. ... .. ... 75-01 . ... .. 40/54 8
Zink-Spray, graunachDIN . . . . ... ......... 70-45 . . ... ... 8 Handwaschpaste . . . . .. ... .. .......... 75-02. . ... ... 60 E
Zinkgrund-Spray,grau . . . .. ... ... 70-46 . . ... ... 8 Schaumreiniger fir Edelstahl . . . . ... ... ..... 75-05........ 54 g
Multi-Spray . . . ... ... ... ... .. 70-47 . . ... ... 22 Glas-PflegesprayPlus. . . . . ... ... ... ..... 75-07 . ... ... 52 g
HT-LUB-Spray. . . . . .. ... ... ... . ... 70-48 . . ... ... 38 Scheiben-Enteiser-Spray . . . . . ... ... ... ... 75-08........ 58 3
SchweiB-Kupfer-Spray . . . . ... ........... 70-49 . . ... ... 14 Handreinigungs-Schaum . . . . .. ... ... ..... 75-09 .. ... ... 60 s
Aluminium-Spray . . . . ... ... 70-50 . . ... ... 10 Bildschirm Klar-Spray . . . . ... ........... 75-10 . . ... ... 56 ;
Top-Black-Spray . . . ... ...... .. .. ..... 70-51 .. ... ... 44 K1 Schnellreinger NSF . . . . . .. ... ... ..... 7511 ... .. 40/50 £
Alu-Spray, abriebfest . . . . ... ... ... .. L. 70-52 . . ... ... 12 Oil-Remover-Spray . . . . ... .. ... ........ 75-14 . ... 58 ;
Edelstahl-Pflege-Spray . . . . . .. ... ... ..... 70-55 . ... .. .. 54 Druckluft-Spray (nicht brennbar) . . . . ... ... ... 7515 . . ... ... 56 é
Edelstahl-Spray . . ... ... ............. 70-56 . . ... ... 12 Schaum-Reiniger-Spray. . . . . . ... ... ... ... 75-16 . . ... ... 52 =
Kupfer-Spray . . . . . ... ... .. ... ...... 70-57 . . ... ... 14 Citrus-Reiniger-Spray . . . . ... ... ........ 7517 ... 48 g
Messing-Spray . . . . ... ... .. 70-58 . . ... ... 14 Glas-Reiniger-Spray. . . . .. ... ... ... ..... 7518 ... ... 52 §
Grundier-Spray,grau . . . . . . ... 70-59 . . ... ... 44 Olfleckenentferner, 500ml . . . . .. .......... 75-28 ... ... 75 <
Zinntec . . . ... 70-6214 . . . .. ... 14 Industrie-Reiniger-Spray . . . . .. ... ... ..... 75-57 . . ... ... 50 E
Rostschutz TS 400, hellgrau. . . . . ... ... ..... 70-63 . ....... 16 Citrus-Reiniger K1 NSF-gelistet . . . .. ... ..... 75-60 . ... 40/48 §
Silikon-Spray mitNSF. . . . . .. ... ... ... ... 70-64 .. .. 30/40 Insekten-Entferner-Spray . . . . .. ... ... ... 7561 ... ... 56 S
Back-Fix-Spray . . . . ........ ... .. ..., 70-67 . .. .. ... 76 KoWa-Protect (Korrosionsschutzwachs). . . . . . . .. 75-64 . . ... ... 18 3
Beiz-und Polierpaste . . . . . ... ... ... ... .. 70-66 . . ... ... 74 Reinigungstiicher. . . . . ... ..... ... ..... 75-70 . . ... ... 50 §
Top-Black-Spray hitzebestandig . . . .. ... ... .. 70-68 . . ... ... 44 Handwaschpaste, Tube . . . . . .. ... ... ..... 75-80 . . ... ... 60 =
Thermex-Paste . . . . . ... ... ... ....... 70-70 . . ... 74 Handschutzereme. . . . . ... ... ... .. ... .. 75-82 .. ... ... 62 E
Markierungs-Spray leuchtgelb . . . . . ... ... ... 70-71 . ... 44 Grapefruit-Power, Geruchsneutralisator . . . . . .. ... 75-83 . ... .. .. 76 E
Markierungs-Spray leuchtrot . . . . . . ... ... ... 70-72 . ... ... 44 Citrus-Reiniger Gel-Spray . . . .. ... ........ 75-88 . ... .. 48 ﬁ
Supralub-Spray . . . .. ... ... 70-74 . ... .. 28/38 Hautschutz . . . ... ... ... ... ...... 75-92. ... .. .. 64 <
Pasten-Spray . . . . ... ... ... . ... ..., 70-75 ... ... 30 Kunststoffspender fiir Softflaschen . . . . . . . ... 75-9200 . . ... ... 65 3
Klarfett-Spray . . . . .................. 70-76 . . ... ... 28 Hautreinigung . . . ... .......... 75-93/75-9322 . . ... ... 64 g
PTFE-Lack-Spray . . . . . ... ............. 70-77 . . ... ... 32 Hautpflege . . . ... ... ... .. ... ...... 7594 .. ... ... 64 B
Edelstahl-Finish . . .. ................. 70-78 . . ... ... 12 Metaseal PTFE Dichtband . . . . . .. ... ... ... 76-57 . .. ... .. 42 8
Hochleistungs-SchweiBschutz-Spray . . . . . ... ... 70-79 . . ... ... 66 Professioneller Schutzverband . . . . . ... ... ... 76-99 .. ... ... 62

Gleitmetall-Spray . . . ... .............. 70-81 ... ... 26

78 79



Das METAFLUX-Programm umfasst mehr als 100 selbst entwickelte Sprays, und Jahr fiir Jahr kommen neue Entwicklungen hinzu.
Unverédndert stehen bei der METAFLUX-Entwicklung immer drei Prinzipien im Vordergrund:

¢ Hochstmdgliche technische Qualitét

¢ Niedrigstmdgliche Belastung der Luft am Arbeitsplatz

¢ Maximale Schonung der Umwelt

Die strikte Einhaltung dieser Prinzipien gewahrleistet, dass METAFLUX-Sprays auch in Zukunft zur internationalen Spitzengruppe

gehdren.
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Besuchen Sie uns auch im Internet auf:

www.metaflux.de

s
DIE FMIBIEMLGSER

Metaflux in Deutschland:

METAFLUX INTERNATIONAL AG METAFLUX Austria GmbH TECHNO-SERVICE GmbH
Industriestrasse 11 Neuschonauer HauptstraBe 3 Detmolder StraBe 515
CH-4313 Mohlin A-4400 Steyr D-33605 Bielefeld

Fon +43 7252 500-15 Fon +49 521 924440

Fon +41 61 85108-00

Fax +416185108-08 Fax +43 7252 500-45 Fax +49 521 207432



